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CH # 1 - D

PI: 0+070.91

R: 60m

∆: 49°25'27"
LC: 51.76m

LT: 27.61m

PC: 0+043.30

PT: 0+095.05

e= 4.0%
s= 0.77m

CH # 2 - D

PI: 0+163.28

R: 40m

∆: 37°25'06"
LC: 26.12m

LT: 13.55m

PC: 0+149.73

PT: 0+175.86

e= 5.0%
s= 1.07m

CH # 3 - D

PI: 0+246.61

R: 40m

∆: 59°21'38"
LC: 41.44m

LT: 22.80m

PC: 0+223.81

PT: 0+265.26

e= 5.0%
s= 1.07m

CH # 4 - I

PI: 0+333.43

R: 40m

∆: 51°31'21"
LC: 35.97m

LT: 19.30m

PC: 0+314.13

PT: 0+350.10

e= 5.0%
s= 1.07m
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SECCIONES TIPO

UBICACIÓN  EN EL PROYECTO

ALINEAMIENTO HORIZONTAL

ALINEAMIENTO VERTICAL

TABLA DE RESUMEN DE MATERIALES

TOTAL VOLUMEN CORTE

TOTAL VOLUMEN RELLENO

TOTAL MEJORAMIENTO

TOTAL SUBBASE

m3

m3

m3

m3

m3

UNIDADMATERIAL

Terreno

natural

1

2

1.5

1

Corte

Relleno

CL

0.75 m 0.75 m

4.00 m

6.23 m

4%
4%

Calzada

Cuneta

CAMINO VECINAL TIPO 4

0.60m

Terreno natural

1.5

1

Relleno

CL

0.75 m 0.75 m

4.00 m

7.03 m

4%
4%

Calzada

Cuneta

0.60m

Subbase=25 cm

Mejoramiento= 20 cm

Terreno

natural

1

2

Corte
CL

0.75 m 0.75 m

4.00 m

5.42 m

4% 4%

Calzada

Cuneta

SECCIÓN TRANSVERSAL MIXTA

SECCIÓN TRANSVERSAL RELLENO

SECCIÓN TRANSVERSAL CORTE

1.5

1

Relleno

0.60m

1

2

Corte

Subbase=25 cm

Mejoramiento= 20 cm

Subbase=25 cm

Mejoramiento= 20 cm

Subrasante

Rasante

Subrasante

Rasante

Subrasante

Rasante

CANTIDAD

TOTAL VOLUMEN CUNETAS

Y RAMPAS DE DESCARGA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Ingeniería Civil

CONTIENE:

DISEÑO DEFINITIVO DE LA VÍA DE REPOSICIÓN

40V_LCH2_1

ALINEAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL (0+000.00 - 0+396.46)

DISEÑO Y DIBUJO:

SEBASTIÁN BOLAÑOS ABAD

REVISIÓN:

ING. JAIME GUZMÁN CRESPO

LAMINA:

REP_AGT_LCH2_01/06

ESCALA HORIZONTAL:

1:1000

ESCALA VERTICAL:

1:100

FECHA:

OCTUBRE / 2015

100.1

446.2

469.5

0.0

1374.4

SIMBOLOGIA

PI HORIZONTAL

RÍOS O QUEBRADAS

CAMINOS Y VIAS EXISTENTES

ALCANTARILLA

DETALLE DE LA RAMPA DE DESCARGA

0.60 m

0.15 m

0.30 m

0.90 m

0.40 m

0.12 m

0.10 m

DETALLE DE LA CUNETA

0.10 m.

0.30 m.

0.12 m.

0.40 m.

0.17 m.

0.63 m.

0.60 m.

2

:

1

ESCALAS Y PROYECCIÓN

ESC. 1:100

ESC. 1:1000

ELIPSOIDE .......................................SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL (WGS) 1984

CUADRÍCULA ................................ ZONA 17 (LÍNEAS NUMERADAS EN NEGRO)

PROYECCIÓN ........................................UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR

DATUM VERTICAL .............................................................NIVEL MEDIO DEL MAR

DATUM HORIZONTAL .......................SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL (WGS) 1984

ESCALAS GRAFICAS:

ESCALAS DE IMPRESIÓN

          E.H.: 1:1000

          E.V.: 1:100


