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ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez acabado el vano de la pared en donde se colocará la puerta, se deberá

     com
probar que los ángulos estén bien conform

ados para evitar inconvenientes.

2.  Colocar el m
arco o soporte que sujetará por la parte superior a la puerta.

3. Fijar el tope del piso que detendrá el recorrido de la puerta

4. Si la puerta es m
uy pesada, el m

arco traerá incluso barras de seguridad pesadas que 
     se incrustarán en la pared para su correcto soporte.

5. Cubrir con m
ortero las juntas y grietas abiertas en la pared y una vez seco, 

     iguale con una rasqueta el nivel de la pared y el m
arco recién colocado.

6. levante la puerta hasta la altura del m
arco que contiene el riel y encajarla.

7. Finalm
ente colocar la m

anija con la chapa para la seguridad.
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 m
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

SECCIÓ
N

 A
-A

D
ETA

LLE A

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez acabado el vano de la pared en donde se colocará la puerta, se deberá

     com
probar que los ángulos estén bien conform

ados para evitar inconvenientes.

2.  Colocar el m
arco o soporte que sujetará por la parte superior a la puerta.

3. Fijar el tope del piso que detendrá el recorrido de la puerta

4. Si la puerta es m
uy pesada, el m

arco traerá incluso barras de seguridad pesadas que 
     se incrustarán en la pared para su correcto soporte.

5. Cubrir con m
ortero las juntas y grietas abiertas en la pared y una vez seco, 

     iguale con una rasqueta el nivel de la pared y el m
arco recién colocado.

6. levante la puerta hasta la altura del m
arco que contiene el riel y encajarla.

7. Finalm
ente colocar la m

anija con la chapa para la seguridad.

8.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 5/5
VA

N
O

 216
26FH

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Tubo cuadrado
2x2 e=3m

m
Tubo para union

de ventana
Vidrio bronce de

6m
m

TU
B

O
 R

E
C

TAN
G

U
LA

R
 D

E
 6" x 2"

D
E

 3 M
M

 D
E

 ESPESO
R

V
IG

A

E
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 D
E

M
O

D
U

LAC
IO

N

A
N

TEP
EC

H
O

E
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 D
E

M
O

D
U
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B

O
 R

E
C
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G

U
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R
 D

E
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D
E
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M

 D
E
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 D
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 C
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 C
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 C
U

AD
R

A
D

O
D

E
 2" x 2". e= 3 m

m

S
EC

C
IO

N
 TU

B
O

 C
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 C
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D
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R
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

Có
nd

or
 P

er
m

al
at

ex
Tr

op
ic

al
iz

ad
a

Si
ka

 e
m

pa
st

e
in

te
rio

r

SE
CC

IÓ
N

 V
ER

TI
CA

L

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 U

na
 v

ez
 le

va
nt

ad
o 

el
 m

ur
o 

de
 la

dr
ill

o,
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
en

lu
ci

rlo
 c

on
 m

or
te

ro
 d

e 
   

 d
os

i�
ca

ci
ón

  1
:3

, p
ro

cu
ra

nd
o 

ob
te

ne
r u

na
 s

up
er

�c
ie

 u
ni

fo
rm

e 
y 

de
 e

st
a 

m
an

er
a

   
 e

vi
ta

r l
os

 d
es

ni
ve

le
s.

2.
 S

e 
de

ja
rá

 re
po

sa
r e

l m
or

te
ro

 h
as

ta
 q

ue
 s

e 
se

qu
e 

bi
en

 p
ar

a 
pr

oc
ed

er
 a

 a
pl

ic
ar

 la
 c

ap
a

   
 d

e 
em

pa
st

e.

3.
  C

ui
da

nd
o 

qu
e 

la
 s

up
er

�c
ie

 e
st

é 
lim

pi
a 

y 
�r

m
e 

se
 a

pl
ic

ar
á 

el
 e

m
pa

st
e 

ya
 s

ea
 p

ar
a 

in
te

rio
r

   
  e

xt
er

io
r d

ep
en

di
en

do
 la

 u
bi

ca
ci

ón
, c

on
 u

na
 ll

an
a,

 �
já

nd
os

e 
qu

e 
la

 p
as

ta
 q

ue
de

 b
ie

n 
   

  e
sp

ar
ci

da
. 

4.
  U

na
 v

ez
 a

pl
ic

ad
o 

el
 e

m
pa

st
e,

 s
e 

de
be

 a
�n

ar
 c

on
 u

na
 li

ja
, c

on
 m

ov
im

ie
nt

os
 c

irc
ul

ar
es

   
  h

as
ta

 o
bt

en
er

 u
na

 s
up

er
�c

ie
 c

om
pl

et
am

en
te

 li
sa

, d
e 

m
an

er
a 

qu
e 

se
 p

ue
da

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
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l a
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ar
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 p

in
tu

ra
.

5.
  S

e 
de

be
 re

tir
ar

 e
l p

ol
vo

 q
ue

 q
ue

dó
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
lij

ad
o 

pa
ra

 �
na

lm
en

te
 c

ol
oc

ar
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  p

in
tu

ra
, d

e 
ig

ua
l m

an
er

a 
de

pe
nd

ie
nd

o 
de

 la
 u

bi
ca

ci
ón

 s
e 

co
lo

ca
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 p
in

tu
ra

 d
e 

ex
te

rio
r

   
  o

 in
te

rio
r.

6.
  U

na
 v

ez
 s

ec
a 

la
 p

rim
er

a 
m

an
o 

de
 p

in
tu

ra
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
ap

lic
ar

 u
na

 o
 d

os
 m

an
os

 m
ás

   
  s

i f
ue

se
 n

ec
es

ar
io

.

7.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 1
/5

M
U

RO
 1

12
A

D
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 D
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A
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 D
E 
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N
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D
A

D
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Ó

N
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A
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U
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A
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2
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m
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:2

M
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 d
e 
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E
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uc
id

o 
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m
ig

ón
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C
ap
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 d

e 
in

te
rio

r

C
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 c
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M
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m
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C
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 d
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 2/5
M

U
RO

 2
12A

D

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 
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R
E

X
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R



83

D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

Có
nd

or
 P

er
m

al
at

ex
Tr

op
ic

al
iz

ad
a

Si
ka

 e
m

pa
st

e
in

te
rio

r
Si

ka
to

p 
em

pa
st

e
ex

te
rio

r

SE
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IÓ
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L
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:

D
IS
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O
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M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 U

na
 v

ez
 le

va
nt

ad
o 

el
 m

ur
o 

de
 la

dr
ill

o,
 s

e 
pr
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á 

a 
en
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ci

rlo
 c
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 m
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 d

e 
   

 d
os
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  1
:3

, p
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nd
o 
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ne
r u
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 s
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�c
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ni

fo
rm

e 
y 

de
 e

st
a 

m
an

er
a

   
 e

vi
ta

r l
os

 d
es

ni
ve

le
s.

2.
 S

e 
de

ja
rá
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po

sa
r e

l m
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te
ro

 h
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ta
 q

ue
 s

e 
se

qu
e 
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en

 p
ar

a 
pr

oc
ed

er
 a

 a
pl

ic
ar
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 c

ap
a

   
 d

e 
em

pa
st

e.

3.
  C

ui
da

nd
o 
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e 
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 s
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�c
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 e
st

é 
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pi
a 

y 
�r

m
e 

se
 a

pl
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ar
á 

el
 e

m
pa

st
e 
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 s

ea
 p

ar
a 

in
te

rio
r

   
  e

xt
er

io
r d

ep
en
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 u
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ca
ci

ón
, c

on
 u
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 ll

an
a,

 �
já
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os

e 
qu

e 
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 p
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ta
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ue
de

 b
ie

n 
   

  e
sp

ar
ci

da
. 

4.
  U

na
 v

ez
 a

pl
ic

ad
o 

el
 e

m
pa

st
e,

 s
e 

de
be

 a
�n

ar
 c
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 u

na
 li

ja
, c

on
 m

ov
im

ie
nt
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 c
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ul

ar
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  h
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ta

 o
bt

en
er

 u
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 s
up

er
�c

ie
 c

om
pl

et
am

en
te

 li
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, d
e 

m
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er
a 
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e 

se
 p

ue
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 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
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l a
pl

ic
ar
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 p

in
tu

ra
.

5.
  S

e 
de

be
 re

tir
ar

 e
l p

ol
vo

 q
ue

 q
ue

dó
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
lij

ad
o 

pa
ra

 �
na

lm
en

te
 c

ol
oc

ar
 la

   
  p

in
tu

ra
, d

e 
ig

ua
l m

an
er
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de

pe
nd

ie
nd

o 
de

 la
 u

bi
ca

ci
ón

 s
e 

co
lo

ca
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 p
in
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 d
e 
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te

rio
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te
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r.

6.
  U
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 v
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a 
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 p
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a 
m
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 p
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á 
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 d
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 m

an
os

 m
ás

   
  s

i f
ue

se
 n

ec
es

ar
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.

7.
  M
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 4/5
M

U
RO

 D
12A

D

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
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C
apa de pintura cóndor perm
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1.
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l v
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ar
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n 
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e 
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 c
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á 
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e 
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 c
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 p
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en
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2.
  C
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 e

l m
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 o
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op
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ar

á 
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a 
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l m
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 d
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 c
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 p
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 d
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 c
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 c
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 1/5
M

U
RO

 2
23A

F

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

IN
TE

R
IO

R
E

X
TE

R
IO

R
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

SE
CC

IÓ
N

 C
O

N
ST

RU
C

TI
VA

D
ET

A
LL

E 
A

D
ET

A
LL

E 
D

D
ET

A
LL

E 
C

D
ET

A
LL

E 
B

PE
RS

PE
C

TI
VA

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 A

rm
ar

 e
l b

as
tid

or
 d

e 
m

ad
er

a,
 m

ed
ia

nt
e 

un
io

ne
s 

de
 e

sp
ig

a 
pa

ra
 a

se
gu

ra
r

   
  q

ue
 la

 e
st

ru
ct

ur
a 

qu
ed

e 
�r

m
e.

 

2.
  P

or
 m

ed
io

 d
e 

pe
rn

os
, a

nc
la

r e
l b

as
tid

or
 a

 lo
s 

m
ur

os
 e

st
ru

ct
ur

al
es

 q
ue

 lo
 c

ol
in

da
n.

3.
 C

on
 to

rn
ill

os
 a

nc
la

r e
l á

ng
ul

o 
de

 re
m

at
e 

al
 b

as
tid

or
.

4.
 P

ro
ce

de
r a

 c
ol

oc
ar

 lo
s 

pa
ne

le
s 

de
 P

VC
, u

ni
én

do
 u

no
 c

on
 o

tr
o 

po
r m

ed
io

 d
el

 s
is

te
m

a
   

  c
lic

k,
 s

im
ila

r a
 la

 in
st

al
ac

ió
n 

de
 p

is
o 

�o
ta

nt
e.

5.
 U

na
 v

ez
 c

ub
ie

rt
o 

el
 b

as
tid

or
, c

ol
oc

ar
 n

ue
va

m
en

te
 u

n 
án

gu
lo

 d
e 

re
m

at
e 

pa
ra

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
.

6.
  P

ro
ce

de
r a

 a
rm

ar
 la

 m
am

pa
ra

 d
e 

vi
dr

io
, u

ni
én

do
 lo

s 
tu

bo
s 

co
n 

to
ni

llo
s 

y 
fo

rm
an

do
   

  l
a 

es
tr

uc
tu

ra
 p

ar
a 

co
lo

ca
r e

l v
id

rio
.

7.
 F

in
al

m
en

te
 a

nc
la

r p
or

 m
ed

io
 d

e 
to

rn
ill

o 
o 

pe
rn

os
 la

 m
am

pa
ra

 a
l b

as
tid

or
, p

is
o 

y 
lo

sa
   

  p
ar

a 
ga

ra
nt

iz
ar

 q
ue

 la
 e

st
ru

ct
ur

a 
qu

ed
e 

�r
m

e.

8.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 2
/5

M
U

RO
 3

23
A

F
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CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 
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U

N
IV
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SI
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A

D
 D

E 
CU
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CA
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Ó
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:  
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S
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B
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 d
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

Sikatop em
paste

exterior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 3/5
M

U
RO

 A
23A

F

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de exterior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

IN
TE

R
IO

R
E

X
TE

R
IO

R
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D
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A
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E:
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PA
CI

O
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IÓ
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RU
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TI
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D
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D
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:

D
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O
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M

ar
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a 
Ca
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n 
Br
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o
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PE

CI
FI

CA
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O
N
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 T

ÉC
N

IC
A

S:
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 d
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 d
e 

pe
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, a

nc
la

r e
l b
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tid
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 lo
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 c
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3.
 C
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 a
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r e
l á

ng
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o 
de

 re
m

at
e 

al
 b

as
tid

or
.

4.
 P

ro
ce

de
r a

 c
ol

oc
ar

 lo
s 

pa
ne

le
s 

de
 P

VC
, u

ni
én

do
 u

no
 c
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 o
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6.
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pa
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 d
e 
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 d
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, p
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

SECCIÓ
N

 H
O

RIZO
N

TA
L

D
ETA

LLE A

VISTA
 FRO

N
TA

L
PERSPEC

TIVA

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez acabado el vano de la pared en donde se colocará la puerta, se deberá

     com
probar que los ángulos estén bien conform

ados para evitar inconvenientes.

2.  Colocar el m
arco o soporte que sujetará por la parte superior a la puerta.

3. Fijar el tope del piso que detendrá el recorrido de la puerta

4. Si la puerta es m
uy pesada, el m

arco traerá incluso barras de seguridad pesadas que 
     se incrustarán en la pared para su correcto soporte.

5. Cubrir con m
ortero las juntas y grietas abiertas en la pared y una vez seco, 

     iguale con una rasqueta el nivel de la pared y el m
arco recién colocado.

6. levante la puerta hasta la altura del m
arco que contiene el riel y encajarla.

7. Finalm
ente colocar la m

anija con la chapa para la seguridad.

8.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 5/5
VA

N
O

 203
23A

F

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012
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P
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R
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     click, sim

ilar a la instalación de piso �otante.

5. U
na vez cubierto el bastidor, colocar nuevam

ente un ángulo de rem
ate para obtener

     un buen acabado.

6.  Proceder a arm
ar la m

am
para de vidrio, uniéndo los tubos con tonillos y form

ando
     la estructura para colocar el vidrio.

7. Finalm
ente anclar por m

edio de tornillo o pernos la m
am

para al bastidor, piso y losa
     para garantizar que la estructura quede �rm

e.

8.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 1/5
M

U
RO

 3
37AC

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Tubo cuadrado
2x2 e=3m

m
Tubo para union

de ventana
Vidrio bronce de

8m
m

D
ETALLE

 D

C
ristal tem

plado de 8m
m

P
iso de horm

igón

Loza de horm
igón

R
episón tipo m

oldura de alum
inio fija 

con perono de 8x11/2" con cabeza fija

C
ontravidrio de chapa doblada 

(0.015x0.015m
) unido a bastidor 

con tornillo roscachapa

V
idrio lam

inado esp. 8m
m

S
ellador de silicona

B
astidor de chapa doblada 

Tubo estructural 0.05 x 0.038

1,50

2,50

0,300,300,300,90

1,50

0,25

Tiras de haya rojo
Á

ngulo de rem
ate

de PVC
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

SE
CC

IÓ
N

 C
O

N
ST

RU
C

TI
VA

D
ET

A
LL

E 
A

D
ET

A
LL

E 
D

D
ET

A
LL

E 
C

D
ET

A
LL

E 
B

PE
RS

PE
C

TI
VA

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 A

rm
ar

 e
l b

as
tid

or
 d

e 
m

ad
er

a,
 m

ed
ia

nt
e 

un
io

ne
s 

de
 e

sp
ig

a 
pa

ra
 a

se
gu

ra
r

   
  q

ue
 la

 e
st

ru
ct

ur
a 

qu
ed

e 
�r

m
e.

 

2.
  P

or
 m

ed
io

 d
e 

pe
rn

os
, a

nc
la

r e
l b

as
tid

or
 a

 lo
s 

m
ur

os
 e

st
ru

ct
ur

al
es

 q
ue

 lo
 c

ol
in

da
n.

3.
 C

on
 to

rn
ill

os
 a

nc
la

r e
l á

ng
ul

o 
de

 re
m

at
e 

al
 b

as
tid

or
.

4.
 P

ro
ce

de
r a

 c
ol

oc
ar

 lo
s 

pa
ne

le
s 

de
 P

VC
, u

ni
én

do
 u

no
 c

on
 o

tr
o 

po
r m

ed
io

 d
el

 s
is

te
m

a
   

  c
lic

k,
 s

im
ila

r a
 la

 in
st

al
ac

ió
n 

de
 p

is
o 

�o
ta

nt
e.

5.
 U

na
 v

ez
 c

ub
ie

rt
o 

el
 b

as
tid

or
, c

ol
oc

ar
 n

ue
va

m
en

te
 u

n 
án

gu
lo

 d
e 

re
m

at
e 

pa
ra

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
.

6.
  P

ro
ce

de
r a

 a
rm

ar
 la

 m
am

pa
ra

 d
e 

vi
dr

io
, u

ni
én

do
 lo

s 
tu

bo
s 

co
n 

to
ni

llo
s 

y 
fo

rm
an

do
   

  l
a 

es
tr

uc
tu

ra
 p

ar
a 

co
lo

ca
r e

l v
id

rio
.

7.
 F

in
al

m
en

te
 a

nc
la

r p
or

 m
ed

io
 d

e 
to

rn
ill

o 
o 

pe
rn

os
 la

 m
am

pa
ra

 a
l b

as
tid

or
, p

is
o 

y 
lo

sa
   

  p
ar

a 
ga

ra
nt

iz
ar

 q
ue

 la
 e

st
ru

ct
ur

a 
qu

ed
e 

�r
m

e.

8.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 2
/5

M
U

RO
 7

37
AC

FA
CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 

LA
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
CU

EN
CA

RE
VI

SI
Ó

N
:  

A
rq

. G
in

a 
Lo

va
to

 M
U

PP
AV

 
FE

CH
A

: 1
8/

09
/2

01
2

Tu
bo

 c
ua

dr
ad

o
2x

2 
e=

3m
m

Tu
bo

 p
ar

a 
un

io
n

de
 v

en
ta

na
Vi

dr
io

 b
ro

nc
e 

de
8m

m

D
ET

AL
LE

 D

C
ris

ta
l t

em
pl

ad
o 

de
 8

m
m

P
is

o 
de

 h
or

m
ig

ón

Lo
za

 d
e 

ho
rm

ig
ón

R
ep

is
ón

 ti
po

 m
ol

du
ra

 d
e 

al
um

in
io

 fi
ja

 
co

n 
pe

ro
no

 d
e 

8x
11

/2
" c

on
 c

ab
ez

a 
fij

a

C
on

tra
vi

dr
io

 d
e 

ch
ap

a 
do

bl
ad

a 
(0

.0
15

x0
.0

15
m

) u
ni

do
 a

 b
as

tid
or

 
co

n 
to

rn
ill

o 
ro

sc
ac

ha
pa

V
id

rio
 la

m
in

ad
o 

es
p.

 8
m

m

S
el

la
do

r d
e 

si
lic

on
a

B
as

tid
or

 d
e 

ch
ap

a 
do

bl
ad

a 

Tu
bo

 e
st

ru
ct

ur
al

 0
.0

5 
x 

0.
03

8

1,
50

2,50

0,30 0,30 0,30 0,90

1,
50

0,25

Ti
ra

s 
de

 h
ay

a 
ro

jo
Á

ng
ul

o 
de

 re
m

at
e

de
 P

VC
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

Sikatop em
paste

exterior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 3/5
M

U
RO

 A
37AC

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de exterior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

IN
TE

R
IO

R
E

X
TE

R
IO

R
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

SE
CC

IÓ
N

 V
ER

TI
CA

L
SE

CC
IÓ

N
 H

O
RI

ZO
N

TA
L

D
ET

A
LL

E 
A

VI
ST

A
 F

RO
N

TA
L

D
ET

A
LL

E 
B

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 V

er
i�

ca
r q

ue
 lo

s 
el

em
en

to
s 

es
tr

uc
tu

ra
le

s 
a 

lo
s 

qu
e 

se
 s

uj
er

ta
rá

 la
 m

am
pa

ra
 e

st
én

 
   

  n
iv

el
ad

os
.

2.
  I

de
nt

i�
ca

r l
os

 p
er

�l
es

 q
ue

 ir
án

 s
uj

et
os

 a
 p

ar
ed

es
, p

is
o,

 lo
sa

 y
 m

ur
os

, y
 a

nc
la

rlo
s 

a 
lo

s
   

  m
is

m
os

 c
on

 to
rn

ill
os

 y
 s

u 
re

sp
ec

tiv
o 

ta
co

 �
sh

er
.

3.
 U

na
 v

ez
 s

uj
et

os
 lo

s 
pe

r�
le

s, 
un

im
os

 e
l c

ris
ta

l a
 e

llo
s 

co
lo

ca
nd

o 
un

a 
ju

nt
a 

de
 s

ili
co

n
   

  p
ar

a 
qu

e 
am

or
tig

üe
 lo

s 
m

ov
im

ie
nt

os
 d

el
 v

id
rio

.

4.
 F

in
al

m
en

te
 �

ja
r e

l v
id

rio
 c

on
 to

rn
ill

os
 d

e 
ro

sc
a 

ch
ap

a.

5.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 4
/5

M
U

RO
 C

37
AC

FA
CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 

LA
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
CU

EN
CA

RE
VI

SI
Ó

N
:  

A
rq

. G
in

a 
Lo

va
to

 M
U

PP
AV

 
FE

CH
A

: 1
8/

09
/2

01
2

D
E

TA
LL

E 
A

C
ris

ta
l t

em
pl

ad
o 

de
 1

0m
m

P
is

o 
de

 h
or

m
ig

ón

Lo
za

 d
e 

ho
rm

ig
ón

R
ep

is
ón

 ti
po

 m
ol

du
ra

 d
e 

al
um

in
io

 fi
ja

 
co

n 
pe

ro
no

 d
e 

8x
11

/2
" c

on
 c

ab
ez

a 
fij

a

C
on

tra
vi

dr
io

 d
e 

ch
ap

a 
do

bl
ad

a 
(0

.0
15

x0
.0

15
m

) u
ni

do
 a

 b
as

tid
or

 
co

n 
to

rn
ill

o 
ro

sc
ac

ha
pa

V
id

rio
 te

m
pl

ad
o 

de
 1

0m
m

S
el

la
do

r d
e 

si
lic

on
a

B
as

tid
or

 d
e 

ch
ap

a 
do

bl
ad

a 

Tu
bo

 e
st

ru
ct

ur
al

 0
.0

5 
x 

0.
03

8

To
rn

ill
o 

de
 a

nc
la

je
 d

e 
m

am
pa

ra

V
id

rio
 te

m
pl

ad
o 

de
 1

0m
m

Tu
bo

 e
st

ru
ct

ur
al

 d
e 

al
um

in
io

 6
x6

cm
 

Tu
bo

 e
st

ru
ct

ur
al

 d
e 

ba
se

 d
e 

m
am

pa
ra

 6
x6

cm

D
E

TA
LL

E 
B

C
in

ta
 a

dh
es

ic
a

S
ilic

on
a 

se
lla

do
ra

V
id

rio
 te

m
pl

ad
o 

de
 1

0m
m

D
E

 1
" x

  3
/4

" x
  1

/8
"

E
m

pa
qu

e 
de

 p
ol

ie
til

en
o

To
rn

illo
 d

e 
ac

er
o

P
er

fil
 d

e 
al

um
in

io

pe
ga

do
 a

 p
er

fil

M
ur

o 
de

 s
uj

ec
ió

n

Tu
bo

 c
ua

dr
ad

o
2x

2 
e=

3m
m

Vi
dr

io
 b

ro
nc

e 
de

8m
m
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

SECCIÓ
N

 H
O

RIZO
N

TA
L

D
ETA

LLE A

VISTA
 FRO

N
TA

L
PERSPEC

TIVA

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez acabado el vano de la pared en donde se colocará la puerta, se deberá

     com
probar que los ángulos estén bien conform

ados para evitar inconvenientes.

2.  Colocar el m
arco o soporte que sujetará por la parte superior a la puerta.

3. Fijar el tope del piso que detendrá el recorrido de la puerta

4. Si la puerta es m
uy pesada, el m

arco traerá incluso barras de seguridad pesadas que 
     se incrustarán en la pared para su correcto soporte.

5. Cubrir con m
ortero las juntas y grietas abiertas en la pared y una vez seco, 

     iguale con una rasqueta el nivel de la pared y el m
arco recién colocado.

6. levante la puerta hasta la altura del m
arco que contiene el riel y encajarla.

7. Finalm
ente colocar la m

anija con la chapa para la seguridad.

8.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 5/5
VA

N
O

 204
37AC

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

P
U

E
R

TA

E
S

P
A

C
IA

D
O

R

P
LA

T
IN

A
 S

O
P

O
R

TE

E
JE

 R
U

E
D

A

R
U

E
D

A

N
IV

E
L D

E
 P

IS
O

P
LA

TIN
A

 G
U

IA
 C

O
N

 R
U

E
D

A
 D

E
 C

A
U

C
H

O

D
IN

TE
L

R
IE

L

E
JE

 R
IE

L

R
O

D
A

M
IE

N
TO

T
O

R
N

ILLO
 D

E
 S

U
JE

C
IÓ

N

M
adera H

aya rojo
m

arcos y tapas
Rueda guia de

puerta
Riel Superior de

puerta

H
oja doble de m

adera haya rojo de 10m
m

D
E

TA
LLE

 A

Á
ngulo de fijación de vidrio

H
oja vidrio tem

plado de 6m
m

Tornillo de sujeción de 1'' 

Jaladera tubular de acero inoxidable

D
E

TA
LLE

 A

M
arco de puerta de 4cm

Vidrio bronce de
6m

m

M
anija de puerta

r= 15m
m

largo= 1,20m

M
am

postería de ladrillo

V
idrio tem

plado de 6m
m

H
oja doble de m

adera haya roja de10m
m

Jaladera tubular de acero inoxidable

Á
ngulo de sujeción de vidrio

0.080.08

0.08

h=1.00

2.26

0.08

1.80

0.52
0.28
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

Có
nd

or
 P

er
m

al
at

ex
Tr

op
ic

al
iz

ad
a

Si
ka

 e
m

pa
st

e
in

te
rio

r

SE
CC

IÓ
N

 V
ER

TI
CA

L

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 U

na
 v

ez
 le

va
nt

ad
o 

el
 m

ur
o 

de
 la

dr
ill

o,
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
en

lu
ci

rlo
 c

on
 m

or
te

ro
 d

e 
   

 d
os

i�
ca

ci
ón

  1
:3

, p
ro

cu
ra

nd
o 

ob
te

ne
r u

na
 s

up
er

�c
ie

 u
ni

fo
rm

e 
y 

de
 e

st
a 

m
an

er
a

   
 e

vi
ta

r l
os

 d
es

ni
ve

le
s.

2.
 S

e 
de

ja
rá

 re
po

sa
r e

l m
or

te
ro

 h
as

ta
 q

ue
 s

e 
se

qu
e 

bi
en

 p
ar

a 
pr

oc
ed

er
 a

 a
pl

ic
ar

 la
 c

ap
a

   
 d

e 
em

pa
st

e.

3.
  C

ui
da

nd
o 

qu
e 

la
 s

up
er

�c
ie

 e
st

é 
lim

pi
a 

y 
�r

m
e 

se
 a

pl
ic

ar
á 

el
 e

m
pa

st
e 

ya
 s

ea
 p

ar
a 

in
te

rio
r

   
  e

xt
er

io
r d

ep
en

di
en

do
 la

 u
bi

ca
ci

ón
, c

on
 u

na
 ll

an
a,

 �
já

nd
os

e 
qu

e 
la

 p
as

ta
 q

ue
de

 b
ie

n 
   

  e
sp

ar
ci

da
. 

4.
  U

na
 v

ez
 a

pl
ic

ad
o 

el
 e

m
pa

st
e,

 s
e 

de
be

 a
�n

ar
 c

on
 u

na
 li

ja
, c

on
 m

ov
im

ie
nt

os
 c

irc
ul

ar
es

   
  h

as
ta

 o
bt

en
er

 u
na

 s
up

er
�c

ie
 c

om
pl

et
am

en
te

 li
sa

, d
e 

m
an

er
a 

qu
e 

se
 p

ue
da

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
 a

l a
pl

ic
ar

 la
 p

in
tu

ra
.

5.
  S

e 
de

be
 re

tir
ar

 e
l p

ol
vo

 q
ue

 q
ue

dó
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
lij

ad
o 

pa
ra

 �
na

lm
en

te
 c

ol
oc

ar
 la

   
  p

in
tu

ra
, d

e 
ig

ua
l m

an
er

a 
de

pe
nd

ie
nd

o 
de

 la
 u

bi
ca

ci
ón

 s
e 

co
lo

ca
rá

 p
in

tu
ra

 d
e 

ex
te

rio
r

   
  o

 in
te

rio
r.

6.
  U

na
 v

ez
 s

ec
a 

la
 p

rim
er

a 
m

an
o 

de
 p

in
tu

ra
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
ap

lic
ar

 u
na

 o
 d

os
 m

an
os

 m
ás

   
  s

i f
ue

se
 n

ec
es

ar
io

.

7.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 1
/8

M
U

RO
 2

24
5J

KL

FA
CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 

LA
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
CU

EN
CA

RE
VI

SI
Ó
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 2/8
M

U
RO

 4
245JKL

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

C
olum

na de horm
igón

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

C
olum

na de horm
igón

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

IN
TE

R
IO

R
E

X
TE

R
IO

R
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

Có
nd

or
 P

er
m

al
at

ex
Tr

op
ic

al
iz

ad
a

Si
ka

 e
m

pa
st

e
in

te
rio

r

SE
CC

IÓ
N

 V
ER

TI
CA

L

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 U

na
 v

ez
 le

va
nt

ad
o 

el
 m

ur
o 

de
 la

dr
ill

o,
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
en

lu
ci

rlo
 c

on
 m

or
te

ro
 d

e 
   

 d
os

i�
ca

ci
ón

  1
:3

, p
ro

cu
ra

nd
o 

ob
te

ne
r u

na
 s

up
er

�c
ie

 u
ni

fo
rm

e 
y 

de
 e

st
a 

m
an

er
a

   
 e

vi
ta

r l
os

 d
es

ni
ve

le
s.

2.
 S

e 
de

ja
rá

 re
po

sa
r e

l m
or

te
ro

 h
as

ta
 q

ue
 s

e 
se

qu
e 

bi
en

 p
ar

a 
pr

oc
ed

er
 a

 a
pl

ic
ar

 la
 c

ap
a

   
 d

e 
em

pa
st

e.

3.
  C

ui
da

nd
o 

qu
e 

la
 s

up
er

�c
ie

 e
st

é 
lim

pi
a 

y 
�r

m
e 

se
 a

pl
ic

ar
á 

el
 e

m
pa

st
e 

ya
 s

ea
 p

ar
a 

in
te

rio
r

   
  e

xt
er

io
r d

ep
en

di
en

do
 la

 u
bi

ca
ci

ón
, c

on
 u

na
 ll

an
a,

 �
já

nd
os

e 
qu

e 
la

 p
as

ta
 q

ue
de

 b
ie

n 
   

  e
sp

ar
ci

da
. 

4.
  U

na
 v

ez
 a

pl
ic

ad
o 

el
 e

m
pa

st
e,

 s
e 

de
be

 a
�n

ar
 c

on
 u

na
 li

ja
, c

on
 m

ov
im

ie
nt

os
 c

irc
ul

ar
es

   
  h

as
ta

 o
bt

en
er

 u
na

 s
up

er
�c

ie
 c

om
pl

et
am

en
te

 li
sa

, d
e 

m
an

er
a 

qu
e 

se
 p

ue
da

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
 a

l a
pl

ic
ar

 la
 p

in
tu

ra
.

5.
  S

e 
de

be
 re

tir
ar

 e
l p

ol
vo

 q
ue

 q
ue

dó
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
lij

ad
o 

pa
ra

 �
na

lm
en

te
 c

ol
oc

ar
 la

   
  p

in
tu

ra
, d

e 
ig

ua
l m

an
er

a 
de

pe
nd

ie
nd

o 
de

 la
 u

bi
ca

ci
ón

 s
e 

co
lo

ca
rá

 p
in

tu
ra

 d
e 

ex
te

rio
r

   
  o

 in
te

rio
r.

6.
  U

na
 v

ez
 s

ec
a 

la
 p

rim
er

a 
m

an
o 

de
 p

in
tu

ra
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
ap

lic
ar

 u
na

 o
 d

os
 m

an
os

 m
ás

   
  s

i f
ue

se
 n

ec
es

ar
io

.

7.
  M
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 D
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 d
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 4/8
M

U
RO

 J
245JKL

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 
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D
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Có
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N

IC
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 m
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 c
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 d
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 p
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 c
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 d

e 
em
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st
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3.
  C
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e 
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�c
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m
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r d
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, c
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 ll
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a,

 �
já
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e 
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e 
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 p
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ta
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ue
de

 b
ie

n 
   

  e
sp

ar
ci

da
. 

4.
  U

na
 v

ez
 a
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ad
o 

el
 e

m
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st
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 s
e 

de
be

 a
�n
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 c
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 u
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 c
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, d
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 d
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

SECCIÓ
N

 H
O

RIZO
N

TA
L

VISTA
 FRO

N
TA

L

PERSPEC
TIVA

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez acabado el vano de la pared en donde se colocará la puerta, se deberá

     com
probar que los ángulos estén bien conform

ados para evitar inconvenientes.

2.  Colocar el m
arco o soporte que sujetará por la parte superior a la puerta.

3. Fijar el tope del piso que detendrá el recorrido de la puerta

4. Si la puerta es m
uy pesada, el m

arco traerá incluso barras de seguridad pesadas que 
     se incrustarán en la pared para su correcto soporte.

5. Cubrir con m
ortero las juntas y grietas abiertas en la pared y una vez seco, 

     iguale con una rasqueta el nivel de la pared y el m
arco recién colocado.

6. levante la puerta hasta la altura del m
arco que contiene el riel y encajarla.

7. Finalm
ente colocar la m

anija con la chapa para la seguridad.

8.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 8/8
VA

N
O

 213
245JKL

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

M
adera H

aya rojo
m

arcos y tapas

M
anija de puerta

r= 10m
m

largo= 19cm

M
am

postería de ladrillo

M
arco de puerta de 3m

m

H
oja doble de m

adera haya roja de18m
m

Jaladera tubular de acero inoxidable

Jam
pa de puerta

B
isagra

Tarugo de m
adera

Tornillo de 1"

H
oja doble de m

adera haya rojo de 18m
m

Tornillo de sujeción de 1'' 

Jaladera tubular de acero inoxidable

M
arco de puerta de 3m

m

Jam
pa de puerta

0.080.08

0.08

h=1.00

2.26

0.72
0.20
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D
ET
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LL
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CI

O
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SE
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O
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VA
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IF
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:
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itz
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rr
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n 
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PE

CI
FI
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O
N

ES
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ÉC
N

IC
A

S:

1.
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 e
l b

as
tid

or
 d

e 
m
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er

a,
 m

ed
ia

nt
e 
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ne
s 

de
 e
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ig

a 
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 a
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ra
r

   
  q

ue
 la

 e
st

ru
ct

ur
a 

qu
ed

e 
�r

m
e.

 

2.
  P

or
 m

ed
io

 d
e 

pe
rn

os
, a

nc
la

r e
l b

as
tid

or
 a

 lo
s 

m
ur

os
 e

st
ru

ct
ur

al
es

 q
ue

 lo
 c

ol
in

da
n.

3.
 C

on
 to

rn
ill

os
 a

nc
la

r e
l á

ng
ul

o 
de

 re
m

at
e 

al
 b

as
tid

or
.

4.
 P

ro
ce

de
r a

 c
ol

oc
ar

 lo
s 

pa
ne

le
s 

de
 P

VC
, u

ni
én

do
 u

no
 c

on
 o

tr
o 

po
r m

ed
io

 d
el

 s
is

te
m

a
   

  c
lic

k,
 s

im
ila

r a
 la

 in
st

al
ac

ió
n 

de
 p

is
o 

�o
ta

nt
e.

5.
 U

na
 v

ez
 c

ub
ie

rt
o 

el
 b

as
tid

or
, c

ol
oc

ar
 n

ue
va

m
en

te
 u

n 
án

gu
lo

 d
e 

re
m

at
e 

pa
ra

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
.

6.
  P

ro
ce

de
r a

 a
rm

ar
 la

 m
am

pa
ra

 d
e 

vi
dr

io
, u

ni
én

do
 lo

s 
tu

bo
s 

co
n 

to
ni

llo
s 

y 
fo

rm
an

do
   

  l
a 

es
tr

uc
tu

ra
 p

ar
a 

co
lo

ca
r e

l v
id

rio
.

7.
 F

in
al

m
en

te
 a

nc
la

r p
or

 m
ed

io
 d

e 
to

rn
ill

o 
o 

pe
rn

os
 la

 m
am

pa
ra

 a
l b

as
tid

or
, p

is
o 

y 
lo

sa
   

  p
ar

a 
ga

ra
nt

iz
ar

 q
ue

 la
 e

st
ru

ct
ur

a 
qu

ed
e 

�r
m

e.

8.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

:  
1/

7
M

U
RO

 3
36

9C
FG

FA
CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 

LA
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
CU

EN
CA

RE
VI

SI
Ó

N
:  

A
rq

. G
in

a 
Lo

va
to

 M
U

PP
AV

 
FE

CH
A

: 1
8/

09
/2

01
2

Tu
bo

 c
ua

dr
ad

o
2x

2 
e=

3m
m

Tu
bo

 p
ar

a 
un

io
n

de
 v

en
ta

na
Vi

dr
io

 b
ro

nc
e 

de
8m

m

D
ET

AL
LE

 D

C
ris

ta
l t

em
pl

ad
o 

de
 8

m
m

P
is

o 
de

 h
or

m
ig

ón

Lo
za

 d
e 

ho
rm

ig
ón

R
ep

is
ón

 ti
po

 m
ol

du
ra

 d
e 

al
um

in
io

 fi
ja

 
co

n 
pe

ro
no

 d
e 

8x
11

/2
" c

on
 c

ab
ez

a 
fij

a

C
on

tra
vi

dr
io

 d
e 

ch
ap

a 
do

bl
ad

a 
(0

.0
15

x0
.0

15
m

) u
ni

do
 a

 b
as

tid
or

 
co

n 
to

rn
ill

o 
ro

sc
ac

ha
pa

V
id

rio
 la

m
in

ad
o 

es
p.

 8
m

m

S
el

la
do

r d
e 

si
lic

on
a

B
as

tid
or

 d
e 

ch
ap

a 
do

bl
ad

a 

Tu
bo

 e
st

ru
ct

ur
al

 0
.0

5 
x 

0.
03

8

1,
50

2,50

0,30 0,30 0,30 0,90

1,
50

0,25

Ti
ra

s 
de

 h
ay

a 
ro

jo
Á

ng
ul

o 
de

 re
m

at
e

de
 P

VC
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

SECCIÓ
N

 CO
N

STRU
C

TIVA

D
ETA

LLE A

D
ETA

LLE C

VISTA
 FRO

N
TA

L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. A
rm

ar el bastidor de m
adera, m

ediante uniones de espiga para asegurar
     que la estructura quede �rm

e. 

2.  Por m
edio de pernos, anclar el bastidor a los m

uros estructurales que lo colindan.

3. Con tornillos anclar el ángulo de rem
ate al bastidor.

4. Proceder a colocar los paneles de PVC, uniéndo uno con otro por m
edio del sistem

a
     click, sim

ilar a la instalación de piso �otante.

5. U
na vez cubierto el bastidor, colocar nuevam

ente un ángulo de rem
ate para obtener

     un buen acabado.

6  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 2/7
M

U
RO

 6
369CFG

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Tiras de haya rojo
Á

ngulo de rem
ate

de PVC
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

Sikatop em
paste

exterior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 6/8
M

U
RO

 L
245JKL

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de exterior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

IN
TE

R
IO

R
E

X
TE

R
IO

R
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

SE
CC

IÓ
N

 C
O

N
ST

RU
C

TI
VA

D
ET

A
LL

E 
B

D
ET

A
LL

E 
A

D
ET

A
LL

E 
C

PE
RS

PE
C

TI
VA

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 A

rm
ar

 e
l b

as
tid

or
 d

e 
m

ad
er

a,
 m

ed
ia

nt
e 

un
io

ne
s 

de
 e

sp
ig

a 
pa

ra
 a

se
gu

ra
r

   
  q

ue
 la

 e
st

ru
ct

ur
a 

qu
ed

e 
�r

m
e.

 

2.
  P

or
 m

ed
io

 d
e 

pe
rn

os
, a

nc
la

r e
l b

as
tid

or
 a

 lo
s 

m
ur

os
 e

st
ru

ct
ur

al
es

 q
ue

 lo
 c

ol
in

da
n.

3.
 C

on
 to

rn
ill

os
 a

nc
la

r e
l á

ng
ul

o 
de

 re
m

at
e 

al
 b

as
tid

or
.

4.
 P

ro
ce

de
r a

 c
ol

oc
ar

 lo
s 

pa
ne

le
s 

de
 P

VC
, u

ni
én

do
 u

no
 c

on
 o

tr
o 

po
r m

ed
io

 d
el

 s
is

te
m

a
   

  c
lic

k,
 s

im
ila

r a
 la

 in
st

al
ac

ió
n 

de
 p

is
o 

�o
ta

nt
e.

5.
 U

na
 v

ez
 c

ub
ie

rt
o 

el
 b

as
tid

or
, c

ol
oc

ar
 n

ue
va

m
en

te
 u

n 
án

gu
lo

 d
e 

re
m

at
e 

pa
ra

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
.

6.
  P

ro
ce

de
r a

 a
rm

ar
 la

 m
am

pa
ra

 d
e 

vi
dr

io
, u

ni
én

do
 lo

s 
tu

bo
s 

co
n 

to
ni

llo
s 

y 
fo

rm
an

do
   

  l
a 

es
tr

uc
tu

ra
 p

ar
a 

co
lo

ca
r e

l v
id

rio
.

7.
 F

in
al

m
en

te
 a

nc
la

r p
or

 m
ed

io
 d

e 
to

rn
ill

o 
o 

pe
rn

os
 la

 m
am

pa
ra

 a
l b

as
tid

or
, p

is
o 

y 
lo

sa
   

  p
ar

a 
ga

ra
nt

iz
ar

 q
ue

 la
 e

st
ru

ct
ur

a 
qu

ed
e 

�r
m

e.

8.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 7
/8

SE
PA

RA
D

O
R

24
5J

KL

FA
CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 

LA
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
CU

EN
CA

RE
VI

SI
Ó

N
:  

A
rq

. G
in

a 
Lo

va
to

 M
U

PP
AV

 
FE

CH
A

: 1
8/

09
/2

01
2

Tu
bo

 c
ua

dr
ad

o
2x

2 
e=

3m
m

Tu
bo

 p
ar

a 
un

io
n

de
 v

en
ta

na
Vi

dr
io

 b
ro

nc
e 

de
8m

m

Ti
ra

s 
de

 h
ay

a 
ro

jo
Á

ng
ul

o 
de

 re
m

at
e

de
 P

VC

0.
75

0.
08

0.
10

0.
35

2.50

0.35 0.350.30 0.80

0.75
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

SE
CC

IÓ
N

 V
ER

TI
CA

L
SE

CC
IÓ

N
 H

O
RI

ZO
N

TA
L

D
ET

A
LL

E 
A

VI
ST

A
 F

RO
N

TA
L

D
ET

A
LL

E 
B

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 V

er
i�

ca
r q

ue
 lo

s 
el

em
en

to
s 

es
tr

uc
tu

ra
le

s 
a 

lo
s 

qu
e 

se
 s

uj
er

ta
rá

 la
 m

am
pa

ra
 e

st
én

 
   

  n
iv

el
ad

os
.

2.
  I

de
nt

i�
ca

r l
os

 p
er

�l
es

 q
ue

 ir
án

 s
uj

et
os

 a
 p

ar
ed

es
, p

is
o,

 lo
sa

 y
 m

ur
os

, y
 a

nc
la

rlo
s 

a 
lo

s
   

  m
is

m
os

 c
on

 to
rn

ill
os

 y
 s

u 
re

sp
ec

tiv
o 

ta
co

 �
sh

er
.

3.
 U

na
 v

ez
 s

uj
et

os
 lo

s 
pe

r�
le

s, 
un

im
os

 e
l c

ris
ta

l a
 e

llo
s 

co
lo

ca
nd

o 
un

a 
ju

nt
a 

de
 s

ili
co

n
   

  p
ar

a 
qu

e 
am

or
tig

üe
 lo

s 
m

ov
im

ie
nt

os
 d

el
 v

id
rio

.

4.
 F

in
al

m
en

te
 �

ja
r e

l v
id

rio
 c

on
 to

rn
ill

os
 d

e 
ro

sc
a 

ch
ap

a.

5.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 3
/7

M
U

RO
 9

36
9C

FG

FA
CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 

LA
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 D
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D
E
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A

C
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0m
m
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 h
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m
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Lo
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e 
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R
ep

is
ón

 ti
po

 m
ol

du
ra
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e 

al
um
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io

 fi
ja

 
co
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e 

8x
11

/2
" c
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ab
ez
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fij

a

C
on

tra
vi

dr
io
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e 

ch
ap

a 
do

bl
ad

a 
(0

.0
15

x0
.0

15
m

) u
ni

do
 a

 b
as

tid
or

 
co

n 
to

rn
ill

o 
ro

sc
ac

ha
pa

V
id

rio
 te

m
pl

ad
o 

de
 1

0m
m

S
el

la
do

r d
e 

si
lic

on
a

B
as

tid
or

 d
e 

ch
ap

a 
do

bl
ad

a 

Tu
bo

 e
st

ru
ct

ur
al

 0
.0

5 
x 

0.
03

8

To
rn

ill
o 

de
 a

nc
la

je
 d

e 
m

am
pa

ra

V
id

rio
 te

m
pl

ad
o 

de
 1

0m
m

Tu
bo

 e
st

ru
ct

ur
al

 d
e 

al
um

in
io

 6
x6

cm
 

Tu
bo

 e
st

ru
ct

ur
al

 d
e 

ba
se

 d
e 

m
am

pa
ra

 6
x6

cm

D
E

TA
LL

E 
B

C
in

ta
 a

dh
es

ic
a

S
ilic

on
a 

se
lla

do
ra

V
id

rio
 te

m
pl

ad
o 

de
 1

0m
m

D
E

 1
" x

  3
/4

" x
  1

/8
"

E
m

pa
qu

e 
de

 p
ol

ie
til

en
o

To
rn

illo
 d

e 
ac

er
o

P
er

fil
 d

e 
al

um
in

io

pe
ga

do
 a

 p
er

fil

M
ur

o 
de

 s
uj

ec
ió

n

Tu
bo

 c
ua

dr
ad

o
2x

2 
e=

3m
m

Vi
dr

io
 b

ro
nc

e 
de

8m
m
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

SECCIÓ
N

 H
O

RIZO
N

TA
L

D
ETA

LLE A

VISTA
 FRO

N
TA

L

D
ETA

LLE B

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. Veri�car que los elem
entos estructurales a los que se sujertará la m

am
para estén 

     nivelados.

2.  Identi�car los per�les que irán sujetos a paredes, piso, losa y m
uros, y anclarlos a los

     m
ism

os con tornillos y su respectivo taco �sher.

3. U
na vez sujetos los per�les, unim

os el cristal a ellos colocando una junta de silicon
     para que am

ortigüe los m
ovim

ientos del vidrio.

4. Finalm
ente �jar el vidrio con tornillos de rosca chapa.

5.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 4/7
M

U
RO

 C
369CFG

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

D
E

TA
LLE A

C
ristal tem

plado de 10m
m

P
iso de horm

igón

Loza de horm
igón

R
episón tipo m

oldura de alum
inio fija 

con perono de 8x11/2" con cabeza fija

C
ontravidrio de chapa doblada 

(0.015x0.015m
) unido a bastidor 

con tornillo roscachapa

V
idrio tem

plado de 10m
m

S
ellador de silicona

B
astidor de chapa doblada 

Tubo estructural 0.05 x 0.038

Tornillo de anclaje de m
am

para

V
idrio tem

plado de 10m
m

Tubo estructural de alum
inio 6x6cm

 

Tubo estructural de base de m
am

para 6x6cm

D
E

TA
LLE B

C
inta adhesica

S
ilicona selladora

V
idrio tem

plado de 10m
m

D
E

 1" x  3/4" x  1/8"

E
m

paque de polietileno

Tornillo de acero

P
erfil de alum

inio

pegado a perfil

M
uro de sujeción

Tubo cuadrado
2x2 e=3m

m
Vidrio bronce de

8m
m
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D
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ET
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D
ET

A
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2.
  P
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pe
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tid

or
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 lo
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st
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 q
ue

 lo
 c

ol
in

da
n.

3.
 C

on
 to

rn
ill

os
 a

nc
la

r e
l á

ng
ul

o 
de

 re
m

at
e 

al
 b

as
tid

or
.

4.
 P

ro
ce

de
r a

 c
ol

oc
ar

 lo
s 

pa
ne

le
s 

de
 P

VC
, u

ni
én

do
 u

no
 c

on
 o

tr
o 

po
r m

ed
io

 d
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 s
is

te
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a
   

  c
lic

k,
 s

im
ila

r a
 la

 in
st

al
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ió
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de
 p

is
o 

�o
ta
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e.

5.
 U

na
 v

ez
 c

ub
ie

rt
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el
 b

as
tid

or
, c

ol
oc

ar
 n

ue
va

m
en

te
 u

n 
án

gu
lo

 d
e 

re
m

at
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pa
ra

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
.

6.
  P

ro
ce

de
r a

 a
rm

ar
 la

 m
am

pa
ra

 d
e 

vi
dr

io
, u

ni
én

do
 lo

s 
tu

bo
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co
n 

to
ni

llo
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y 
fo

rm
an

do
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es
tr
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tu
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 p

ar
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co
lo
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r e

l v
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rio
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7.
 F

in
al

m
en

te
 a

nc
la

r p
or

 m
ed

io
 d

e 
to

rn
ill
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pe
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os
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8.
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SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M
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A

: 6/7
M

U
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369CFG
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D
 D
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RTES D
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U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3
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apa de em
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C
apa de pintura cóndor perm
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D
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LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
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Tropicalizada
Sika em

paste
interior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 1/6
M

U
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1213IJ

FACU
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D
 D
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RTES D
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N
IVERSID

A
D

 D
E CU
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REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 
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ortero 1:2
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SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
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REVISIÓ
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 de m
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M
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postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 
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ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez acabado el vano de la pared en donde se colocará la puerta, se deberá

     com
probar que los ángulos estén bien conform

ados para evitar inconvenientes.

2.  Colocar el m
arco o soporte que sujetará por la parte superior a la puerta.

3. Fijar el tope del piso que detendrá el recorrido de la puerta

4. Si la puerta es m
uy pesada, el m

arco traerá incluso barras de seguridad pesadas que 
     se incrustarán en la pared para su correcto soporte.

5. Cubrir con m
ortero las juntas y grietas abiertas en la pared y una vez seco, 

     iguale con una rasqueta el nivel de la pared y el m
arco recién colocado.

6. levante la puerta hasta la altura del m
arco que contiene el riel y encajarla.

7. Finalm
ente colocar la m

anija con la chapa para la seguridad.

8.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 5/6
VA

N
O

 210
1213IJ

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

0.15

0.150.15

0.15

h=1.00

1.80

0.40

M
adera H

aya rojo
m

arcos y tapas

M
anija de puerta

r= 10m
m

largo= 19cm

M
am

postería de ladrillo

M
arco de puerta de 3m

m

H
oja doble de m

adera haya roja de18m
m

Jaladera tubular de acero inoxidable

Jam
pa de puerta

B
isagra

Tarugo de m
adera

Tornillo de 1"

H
oja doble de m

adera haya rojo de 18m
m

Tornillo de sujeción de 1'' 

Jaladera tubular de acero inoxidable

M
arco de puerta de 3m

m

Jam
pa de puerta
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N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 P

ar
a 

ad
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 c
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2.
  P

ro
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r a
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 a
 c
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 re
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 e
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o
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on

ad
o.

LÁ
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A
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/6

AC
CE

SO
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O
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D
E 
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O
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IJ

FA
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D
 D
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N
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A

D
 D
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AV
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09
/2

01
2



122

D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 1/7
M

U
RO

 5
5813JL

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

H
orm

igón paleteado

B
arniz

IN
TER

IO
R

E
XTER

IO
R
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n 
Br
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o
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O
N

ES
 T
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N
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A
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1.
 U

na
 v

ez
 le

va
nt

ad
o 

el
 m

ur
o 

de
 la

dr
ill

o,
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
en

lu
ci

rlo
 c

on
 m

or
te

ro
 d

e 
   

 d
os

i�
ca

ci
ón

  1
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o 
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m
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 S
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o 
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 ll
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e 
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de
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n 
   

  e
sp
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da
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4.
  U

na
 v

ez
 a
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ic

ad
o 

el
 e

m
pa

st
e,

 s
e 

de
be

 a
�n

ar
 c

on
 u

na
 li

ja
, c
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 m
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ie
nt
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 c
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ul

ar
es

   
  h
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 u
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 s
up

er
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om
pl

et
am

en
te

 li
sa

, d
e 

m
an

er
a 

qu
e 

se
 p

ue
da

 o
bt

en
er

   
  u
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 p
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5.
  S

e 
de
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 re
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ar
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l p
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vo

 q
ue

 q
ue

dó
 d

el
 p

ro
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 d

e 
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ad
o 
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e 
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 u
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ca
rá

 p
in

tu
ra

 d
e 
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r

   
  o
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6.
  U
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 v
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 p
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 2/7
M

U
RO

 8
5813JL

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

C
olum

na de horm
igón

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

C
olum

na de horm
igón

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 
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TE

R
IO

R
E

X
TE

R
IO

R
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:

Cóndor Perm
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Tropicalizada

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 5/7
M

U
RO

 L
5813JL

FACU
LTA

D
 D
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U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de exterior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

H
orm

igón paleteado

B
arniz

IN
TER

IO
R

E
XTER

IO
R

Sikatop em
paste

exterior
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2.
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 d
e 
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rn
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tid

or
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 lo
s 

m
ur
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 c
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e 
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or
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4.
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 c
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s 
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 d
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 D
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

SECCIÓ
N

 H
O

RIZO
N

TA
L

VISTA
 FRO

N
TA

L

PERSPEC
TIVA

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez acabado el vano de la pared en donde se colocará la puerta, se deberá

     com
probar que los ángulos estén bien conform

ados para evitar inconvenientes.

2.  Colocar el m
arco o soporte que sujetará por la parte superior a la puerta.

3. Fijar el tope del piso que detendrá el recorrido de la puerta

4. Si la puerta es m
uy pesada, el m

arco traerá incluso barras de seguridad pesadas que 
     se incrustarán en la pared para su correcto soporte.

5. Cubrir con m
ortero las juntas y grietas abiertas en la pared y una vez seco, 

     iguale con una rasqueta el nivel de la pared y el m
arco recién colocado.

6. levante la puerta hasta la altura del m
arco que contiene el riel y encajarla.

7. Finalm
ente colocar la m

anija con la chapa para la seguridad.

8.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 7/7
VA

N
O

 212
5813JL

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

M
adera H

aya rojo
m

arcos y tapas

M
anija de puerta

r= 10m
m

largo= 19cm

M
am

postería de ladrillo

M
arco de puerta de 3m

m

H
oja doble de m

adera haya roja de18m
m

Jaladera tubular de acero inoxidable

Jam
pa de puerta

B
isagra

Tarugo de m
adera

Tornillo de 1"

H
oja doble de m

adera haya rojo de 18m
m

Tornillo de sujeción de 1'' 

Jaladera tubular de acero inoxidable

M
arco de puerta de 3m

m

Jam
pa de puerta

0.080.08

0.08

h=1.00

2.26

0.72
0.20
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 2/9
M

U
RO

 4
24610G

H
JK

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

C
olum

na de horm
igón

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

C
olum

na de horm
igón

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

IN
TE

R
IO

R
E

X
TE

R
IO

R
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m
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 q
ue
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in

da
n.

3.
 C

on
 to

rn
ill
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or
.

4.
 P
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 c
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ar
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s 
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s 

de
 P

VC
, u

ni
én

do
 u

no
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io
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 s
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a
   

  c
lic

k,
 s
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 U

na
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ez
 c
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m
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 d
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

SECCIÓ
N

 CO
N

STRU
C

TIVA

D
ETA

LLE A

D
ETA

LLE C

VISTA
 FRO

N
TA

L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. A
rm

ar el bastidor de m
adera, m

ediante uniones de espiga para asegurar
     que la estructura quede �rm

e. 

2.  Por m
edio de pernos, anclar el bastidor a los m

uros estructurales que lo colindan.

3. Con tornillos anclar el ángulo de rem
ate al bastidor.

4. Proceder a colocar los paneles de PVC, uniéndo uno con otro por m
edio del sistem

a
     click, sim

ilar a la instalación de piso �otante.

5. U
na vez cubierto el bastidor, colocar nuevam

ente un ángulo de rem
ate para obtener

     un buen acabado.

6  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 4/9
M

U
RO

 10
24610G

H
JK

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Tiras de haya rojo
Á

ngulo de rem
ate

de PVC
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m

or
te

ro
 1

:2

M
am

po
st

er
ía

 d
e 

la
dr

illo
 to

ch
an

a

E
nl

uc
id

o 
de

 h
or

m
ig

ón
 1

:3

C
ap

a 
de

 e
m

pa
st

e 
si

ka
 d

e 
in

te
rio

r

C
ap

a 
de

 p
in

tu
ra

 c
ón

do
r p

er
m

al
at

ex
 b

la
nc

o 

Ju
nt

a 
de

 2
,5

cm
 d

e 
m

or
te

ro
 1

:2

M
am

po
st

er
ía

 d
e 

la
dr

illo
 to

ch
an

a

E
nl

uc
id

o 
de

 h
or

m
ig

ón
 1

:3

C
ap

a 
de

 e
m

pa
st

e 
si

ka
 d

e 
in

te
rio

r

C
ap

a 
de

 p
in

tu
ra

 c
ón

do
r p

er
m

al
at

ex
 b

la
nc

o 

IN
TE

R
IO

R
E

X
TE

R
IO

R
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

SECCIÓ
N

 CO
N

STRU
C

TIVA

D
ETA

LLE A

D
ETA

LLE C

D
ETA

LLE B

VISTA
 FRO

N
TA

L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. A
rm

ar el bastidor de m
adera, m

ediante uniones de espiga para asegurar
     que la estructura quede �rm

e. 

2.  Por m
edio de pernos, anclar el bastidor a los m

uros estructurales que lo colindan.

3. Con tornillos anclar el ángulo de rem
ate al bastidor.

4. Proceder a colocar los paneles de PVC, uniéndo uno con otro por m
edio del sistem

a
     click, sim

ilar a la instalación de piso �otante.

5. U
na vez cubierto el bastidor, colocar nuevam

ente un ángulo de rem
ate para obtener

     un buen acabado.

6. Em
pernar el per�l u contra la losa y el el m

ueble de counter.

7. Colocar silicon para am
ortigüar el m

ovim
iento del vidrio.

8.  U
bicar el vidrio entre los per�les y �nalm

ente ajustarlo con fuerza prom
edia para

     evitar friccionar el cristal.

9.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 6/9
M

U
RO

 H
24610G

H
JK

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Tiras de haya rojo
Á

ngulo de rem
ate

de PVC

V
idrio tem

plado 8m
m

P
erfil U

 crom
ado

Tornillo de anclaje de perfil
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

Có
nd

or
 P

er
m

al
at

ex
Tr

op
ic

al
iz

ad
a

Si
ka

 e
m

pa
st

e
in

te
rio

r

SE
CC

IÓ
N

 V
ER

TI
CA

L

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 U

na
 v

ez
 le

va
nt

ad
o 

el
 m

ur
o 

de
 la

dr
ill

o,
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
en

lu
ci

rlo
 c

on
 m

or
te

ro
 d

e 
   

 d
os

i�
ca

ci
ón

  1
:3

, p
ro

cu
ra

nd
o 

ob
te

ne
r u

na
 s

up
er

�c
ie

 u
ni

fo
rm

e 
y 

de
 e

st
a 

m
an

er
a

   
 e

vi
ta

r l
os

 d
es

ni
ve

le
s.

2.
 S

e 
de

ja
rá

 re
po

sa
r e

l m
or

te
ro

 h
as

ta
 q

ue
 s

e 
se

qu
e 

bi
en

 p
ar

a 
pr

oc
ed

er
 a

 a
pl

ic
ar

 la
 c

ap
a

   
 d

e 
em

pa
st

e.

3.
  C

ui
da

nd
o 

qu
e 

la
 s

up
er

�c
ie

 e
st

é 
lim

pi
a 

y 
�r

m
e 

se
 a

pl
ic

ar
á 

el
 e

m
pa

st
e 

ya
 s

ea
 p

ar
a 

in
te

rio
r

   
  e

xt
er

io
r d

ep
en

di
en

do
 la

 u
bi

ca
ci

ón
, c

on
 u

na
 ll

an
a,

 �
já

nd
os

e 
qu

e 
la

 p
as

ta
 q

ue
de

 b
ie

n 
   

  e
sp

ar
ci

da
. 

4.
  U

na
 v

ez
 a

pl
ic

ad
o 

el
 e

m
pa

st
e,

 s
e 

de
be

 a
�n

ar
 c

on
 u

na
 li

ja
, c

on
 m

ov
im

ie
nt

os
 c

irc
ul

ar
es

   
  h

as
ta

 o
bt

en
er

 u
na

 s
up

er
�c

ie
 c

om
pl

et
am

en
te

 li
sa

, d
e 

m
an

er
a 

qu
e 

se
 p

ue
da

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
 a

l a
pl

ic
ar

 la
 p

in
tu

ra
.

5.
  S

e 
de

be
 re

tir
ar

 e
l p

ol
vo

 q
ue

 q
ue

dó
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
lij

ad
o 

pa
ra

 �
na

lm
en

te
 c

ol
oc

ar
 la

   
  p

in
tu

ra
, d

e 
ig

ua
l m

an
er

a 
de

pe
nd

ie
nd

o 
de

 la
 u

bi
ca

ci
ón

 s
e 

co
lo

ca
rá

 p
in

tu
ra

 d
e 

ex
te

rio
r

   
  o

 in
te

rio
r.

6.
  U

na
 v

ez
 s

ec
a 

la
 p

rim
er

a 
m

an
o 

de
 p

in
tu

ra
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
ap

lic
ar

 u
na

 o
 d

os
 m

an
os

 m
ás

   
  s

i f
ue

se
 n

ec
es

ar
io

.

7.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 7
/9

M
U

RO
 J

24
61

0G
H

JK

FA
CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 

LA
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
CU

EN
CA

RE
VI

SI
Ó

N
:  

A
rq

. G
in

a 
Lo

va
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U

PP
AV
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01
2

Ju
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ro
 1

:2

M
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 d
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E
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:3

C
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 d
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r

C
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 c
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:2

M
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 d
e 
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dr
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a

E
nl
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id

o 
de
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m
ig
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 1

:3

C
ap
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de
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pa
st
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 d
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r

C
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de

 p
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tu
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 c
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do
r p

er
m
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at
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E
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 8/9
M

U
RO

 K
24610G

H
JK

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón pulido

B
arniz

IN
TER

IO
R

E
XTER

IO
R
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

SE
CC

IÓ
N

 V
ER

TI
CA

L

SE
CC

IÓ
N

 H
O

RI
ZO

N
TA

L

VI
ST

A
 F

RO
N

TA
L

PE
RS

PE
C

TI
VA

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 U

na
 v

ez
 a

ca
ba

do
 e

l v
an

o 
de

 la
 p

ar
ed

 e
n 

do
nd

e 
se

 c
ol

oc
ar

á 
la

 p
ue

rt
a,

 s
e 

de
be

rá
   

  c
om

pr
ob

ar
 q

ue
 lo

s 
án

gu
lo

s 
es

té
n 

bi
en

 c
on

fo
rm

ad
os

 p
ar

a 
ev

ita
r i

nc
on

ve
ni

en
te

s.

2.
  C

ol
oc

ar
 e

l m
ar

co
 o

 s
op

or
te

 q
ue

 s
uj

et
ar

á 
po

r l
a 

pa
rt

e 
su

pe
rio

r a
 la

 p
ue

rt
a.

3.
 F

ija
r e

l t
op

e 
de

l p
is

o 
qu

e 
de

te
nd

rá
 e

l r
ec

or
rid

o 
de

 la
 p

ue
rt

a

4.
 S

i l
a 

pu
er

ta
 e

s 
m

uy
 p

es
ad

a,
 e

l m
ar

co
 tr

ae
rá

 in
cl

us
o 

ba
rr

as
 d

e 
se

gu
rid

ad
 p

es
ad

as
 q

ue
 

   
  s

e 
in

cr
us

ta
rá

n 
en

 la
 p

ar
ed

 p
ar

a 
su

 c
or

re
ct

o 
so

po
rt

e.

5.
 C

ub
rir

 c
on

 m
or

te
ro

 la
s 

ju
nt

as
 y

 g
rie

ta
s 

ab
ie

rt
as

 e
n 

la
 p

ar
ed

 y
 u

na
 v

ez
 s

ec
o,

 
   

  i
gu

al
e 

co
n 

un
a 

ra
sq

ue
ta

 e
l n

iv
el

 d
e 

la
 p

ar
ed

 y
 e

l m
ar

co
 re

ci
én

 c
ol

oc
ad

o.

6.
 le

va
nt

e 
la

 p
ue

rt
a 

ha
st

a 
la

 a
ltu

ra
 d

el
 m

ar
co

 q
ue

 c
on

tie
ne

 e
l r

ie
l y

 e
nc

aj
ar

la
.

7.
 F

in
al

m
en

te
 c

ol
oc

ar
 la

 m
an

ija
 c

on
 la

 c
ha

pa
 p

ar
a 

la
 s

eg
ur

id
ad

.

8.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 9
/9

VA
N

O
 2

15
24

61
0G

H
JK

FA
CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 

LA
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
CU

EN
CA

RE
VI

SI
Ó

N
:  

A
rq

. G
in

a 
Lo

va
to

 M
U

PP
AV

 
FE

CH
A

: 1
8/

09
/2

01
2

M
ad

er
a 

H
ay

a 
ro

jo
m

ar
co

s 
y 

ta
pa

s

M
an

ija
 d

e 
pu

er
ta

r=
 1

0m
m

la
rg

o=
 1

9c
m

M
am

po
st

er
ía

 d
e 

la
dr

illo

M
ar

co
 d

e 
pu

er
ta

 d
e 

3m
m

H
oj

a 
do

bl
e 

de
 m

ad
er

a 
ha

ya
 ro

ja
 d

e1
8m

m

Ja
la

de
ra

 tu
bu

la
r d

e 
ac

er
o 

in
ox

id
ab

le

Ja
m

pa
 d

e 
pu

er
ta

B
is

ag
ra

Ta
ru

go
 d

e 
m

ad
er

a

To
rn

illo
 d

e 
1"

H
oj

a 
do

bl
e 

de
 m

ad
er

a 
ha

ya
 ro

jo
 d

e 
18

m
m

To
rn

illo
 d

e 
su

je
ci

ón
 d

e 
1'

' 

Ja
la

de
ra

 tu
bu

la
r d

e 
ac

er
o 

in
ox

id
ab

le

M
ar

co
 d

e 
pu

er
ta

 d
e 

3m
m

Ja
m

pa
 d

e 
pu

er
ta

0.08 0.08

0.
08

h=
1.

00

2.26

1.
02

0.
30
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

SECCIÓ
N

 CO
N

STRU
C

TIVA

D
ETA

LLE A
D

ETA
LLE D

D
ETA

LLE C

D
ETA

LLE B

PERSPEC
TIVA

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. A
rm

ar el bastidor de m
adera, m

ediante uniones de espiga para asegurar
     que la estructura quede �rm

e. 

2.  Por m
edio de pernos, anclar el bastidor a los m

uros estructurales que lo colindan.

3. Con tornillos anclar el ángulo de rem
ate al bastidor.

4. Proceder a colocar los paneles de PVC, uniéndo uno con otro por m
edio del sistem

a
     click, sim

ilar a la instalación de piso �otante.

5. U
na vez cubierto el bastidor, colocar nuevam

ente un ángulo de rem
ate para obtener

     un buen acabado.

6.  Proceder a arm
ar la m

am
para de vidrio, uniéndo los tubos con tonillos y form

ando
     la estructura para colocar el vidrio.

7. Finalm
ente anclar por m

edio de tornillo o pernos la m
am

para al bastidor, piso y losa
     para garantizar que la estructura quede �rm

e.

8.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 1/7
M

U
RO

 7
71113A

BE

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Tubo cuadrado
2x2 e=3m

m
Tubo para union

de ventana
Vidrio bronce de

8m
m

D
ETALLE

 D

C
ristal tem

plado de 8m
m

P
iso de horm

igón

Loza de horm
igón

R
episón tipo m

oldura de alum
inio fija 

con perono de 8x11/2" con cabeza fija

C
ontravidrio de chapa doblada 

(0.015x0.015m
) unido a bastidor 

con tornillo roscachapa

V
idrio lam

inado esp. 8m
m

S
ellador de silicona

B
astidor de chapa doblada 

Tubo estructural 0.05 x 0.038

1,50

2,50

0,300,300,300,90

1,50

0,25

Tiras de haya rojo
Á

ngulo de rem
ate

de PVC



139

D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

Có
nd

or
 P

er
m

al
at

ex
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op
ic

al
iz

ad
a

Si
ka

 e
m

pa
st

e
in

te
rio

r

SE
CC

IÓ
N

 V
ER

TI
CA

L

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 U

na
 v

ez
 le

va
nt

ad
o 

el
 m

ur
o 

de
 la

dr
ill

o,
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
en

lu
ci

rlo
 c

on
 m

or
te

ro
 d

e 
   

 d
os

i�
ca

ci
ón

  1
:3

, p
ro

cu
ra

nd
o 

ob
te

ne
r u

na
 s

up
er

�c
ie

 u
ni

fo
rm

e 
y 

de
 e

st
a 

m
an

er
a

   
 e

vi
ta

r l
os

 d
es

ni
ve

le
s.

2.
 S

e 
de

ja
rá

 re
po

sa
r e

l m
or

te
ro

 h
as

ta
 q

ue
 s

e 
se

qu
e 

bi
en

 p
ar

a 
pr

oc
ed

er
 a

 a
pl

ic
ar

 la
 c

ap
a

   
 d

e 
em

pa
st

e.

3.
  C

ui
da

nd
o 

qu
e 

la
 s

up
er

�c
ie

 e
st

é 
lim

pi
a 

y 
�r

m
e 

se
 a

pl
ic

ar
á 

el
 e

m
pa

st
e 

ya
 s

ea
 p

ar
a 

in
te

rio
r

   
  e

xt
er

io
r d

ep
en

di
en

do
 la

 u
bi

ca
ci

ón
, c

on
 u

na
 ll

an
a,

 �
já

nd
os

e 
qu

e 
la

 p
as

ta
 q

ue
de

 b
ie

n 
   

  e
sp

ar
ci

da
. 

4.
  U

na
 v

ez
 a

pl
ic

ad
o 

el
 e

m
pa

st
e,

 s
e 

de
be

 a
�n

ar
 c

on
 u

na
 li

ja
, c

on
 m

ov
im

ie
nt

os
 c

irc
ul

ar
es

   
  h

as
ta

 o
bt

en
er

 u
na

 s
up

er
�c

ie
 c

om
pl

et
am

en
te

 li
sa

, d
e 

m
an

er
a 

qu
e 

se
 p

ue
da

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
 a

l a
pl

ic
ar

 la
 p

in
tu

ra
.

5.
  S

e 
de

be
 re

tir
ar

 e
l p

ol
vo

 q
ue

 q
ue

dó
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
lij

ad
o 

pa
ra

 �
na

lm
en

te
 c

ol
oc

ar
 la

   
  p

in
tu

ra
, d

e 
ig

ua
l m

an
er

a 
de

pe
nd

ie
nd

o 
de

 la
 u

bi
ca

ci
ón

 s
e 

co
lo

ca
rá

 p
in

tu
ra

 d
e 

ex
te

rio
r

   
  o

 in
te

rio
r.

6.
  U

na
 v

ez
 s

ec
a 

la
 p

rim
er

a 
m

an
o 

de
 p

in
tu

ra
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
ap

lic
ar

 u
na

 o
 d

os
 m

an
os

 m
ás

   
  s

i f
ue

se
 n

ec
es

ar
io

.

7.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 2
/7

M
U

RO
 1

1
71

11
3A

BE

FA
CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 

LA
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
CU

EN
CA

RE
VI

SI
Ó

N
:  

A
rq

. G
in

a 
Lo

va
to

 M
U

PP
AV

 
FE

CH
A

: 1
8/

09
/2

01
2

C
ol

um
na

 d
e 

ho
rm

ig
ón

E
nl

uc
id

o 
de

 h
or

m
ig

ón
 1

:3

C
ap

a 
de

 e
m

pa
st

e 
si

ka
 d

e 
in

te
rio

r

C
ap

a 
de

 p
in

tu
ra

 c
ón

do
r p

er
m

al
at

ex
 b

la
nc

o 

C
ol

um
na

 d
e 

ho
rm

ig
ón

E
nl

uc
id

o 
de

 h
or

m
ig

ón
 1

:3

C
ap

a 
de

 e
m

pa
st

e 
si

ka
 d

e 
in

te
rio

r

C
ap

a 
de

 p
in

tu
ra

 c
ón

do
r p

er
m

al
at

ex
 b

la
nc

o 

IN
TE

R
IO

R
E

X
TE

R
IO
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 3/7
M

U
RO

 13
71113A

BE

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de exterior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

IN
TE

R
IO

R
E

X
TE

R
IO

R
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

Có
nd

or
 P

er
m

al
at

ex
Tr

op
ic

al
iz

ad
a

Si
ka

 e
m

pa
st

e
in

te
rio

r
Si

ka
to

p 
em

pa
st

e
ex

te
rio

r

SE
CC

IÓ
N

 V
ER

TI
CA

L

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 U

na
 v

ez
 le

va
nt

ad
o 

el
 m

ur
o 

de
 la

dr
ill

o,
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
en

lu
ci

rlo
 c

on
 m

or
te

ro
 d

e 
   

 d
os

i�
ca

ci
ón

  1
:3

, p
ro

cu
ra

nd
o 

ob
te

ne
r u

na
 s

up
er

�c
ie

 u
ni

fo
rm

e 
y 

de
 e

st
a 

m
an

er
a

   
 e

vi
ta

r l
os

 d
es

ni
ve

le
s.

2.
 S

e 
de

ja
rá

 re
po

sa
r e

l m
or

te
ro

 h
as

ta
 q

ue
 s

e 
se

qu
e 

bi
en

 p
ar

a 
pr

oc
ed

er
 a

 a
pl

ic
ar

 la
 c

ap
a

   
 d

e 
em

pa
st

e.

3.
  C

ui
da

nd
o 

qu
e 

la
 s

up
er

�c
ie

 e
st

é 
lim

pi
a 

y 
�r

m
e 

se
 a

pl
ic

ar
á 

el
 e

m
pa

st
e 

ya
 s

ea
 p

ar
a 

in
te

rio
r

   
  e

xt
er

io
r d

ep
en

di
en

do
 la

 u
bi

ca
ci

ón
, c

on
 u

na
 ll

an
a,

 �
já

nd
os

e 
qu

e 
la

 p
as

ta
 q

ue
de

 b
ie

n 
   

  e
sp

ar
ci

da
. 

4.
  U

na
 v

ez
 a

pl
ic

ad
o 

el
 e

m
pa

st
e,

 s
e 

de
be

 a
�n

ar
 c

on
 u

na
 li

ja
, c

on
 m

ov
im

ie
nt

os
 c

irc
ul

ar
es

   
  h

as
ta

 o
bt

en
er

 u
na

 s
up

er
�c

ie
 c

om
pl

et
am

en
te

 li
sa

, d
e 

m
an

er
a 

qu
e 

se
 p

ue
da

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
 a

l a
pl

ic
ar

 la
 p

in
tu

ra
.

5.
  S

e 
de

be
 re

tir
ar

 e
l p

ol
vo

 q
ue

 q
ue

dó
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
lij

ad
o 

pa
ra

 �
na

lm
en

te
 c

ol
oc

ar
 la

   
  p

in
tu

ra
, d

e 
ig

ua
l m

an
er

a 
de

pe
nd

ie
nd

o 
de

 la
 u

bi
ca

ci
ón

 s
e 

co
lo

ca
rá

 p
in

tu
ra

 d
e 

ex
te

rio
r

   
  o

 in
te

rio
r.

6.
  U

na
 v

ez
 s

ec
a 

la
 p

rim
er

a 
m

an
o 

de
 p

in
tu

ra
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
ap

lic
ar

 u
na

 o
 d

os
 m

an
os

 m
ás

   
  s

i f
ue

se
 n

ec
es

ar
io

.

7.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 4
/7

M
U

RO
 A

71
11

3A
BE

FA
CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 

LA
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
CU

EN
CA

RE
VI

SI
Ó

N
:  

A
rq

. G
in

a 
Lo

va
to

 M
U

PP
AV

 
FE

CH
A

: 1
8/

09
/2

01
2

Ju
nt

a 
de

 2
,5

cm
 d

e 
m

or
te

ro
 1

:2

M
am

po
st

er
ía

 d
e 

la
dr

illo
 to

ch
an

a

E
nl

uc
id

o 
de

 h
or

m
ig

ón
 1

:3

C
ap

a 
de

 e
m

pa
st

e 
si

ka
 d

e 
in

te
rio

r

C
ap

a 
de

 p
in

tu
ra

 c
ón

do
r p

er
m

al
at

ex
 b

la
nc

o 

Ju
nt

a 
de

 2
,5

cm
 d

e 
m

or
te

ro
 1

:2

M
am

po
st

er
ía

 d
e 

la
dr

illo
 to

ch
an

a

E
nl

uc
id

o 
de

 h
or

m
ig

ón
 1

:3

C
ap

a 
de

 e
m

pa
st

e 
si

ka
 d

e 
ex

te
rio

r

C
ap

a 
de

 p
in

tu
ra

 c
ón

do
r p

er
m

al
at

ex
 b

la
nc

o 
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R
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X
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

SECCIÓ
N

 CO
N

STRU
C

TIVA

D
ETA

LLE A

D
ETA

LLE C

VISTA
 FRO

N
TA

L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. A
rm

ar el bastidor de m
adera, m

ediante uniones de espiga para asegurar
     que la estructura quede �rm

e. 

2.  Por m
edio de pernos, anclar el bastidor a los m

uros estructurales que lo colindan.

3. Con tornillos anclar el ángulo de rem
ate al bastidor.

4. Proceder a colocar los paneles de PVC, uniéndo uno con otro por m
edio del sistem

a
     click, sim

ilar a la instalación de piso �otante.

5. U
na vez cubierto el bastidor, colocar nuevam

ente un ángulo de rem
ate para obtener

     un buen acabado.

6  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 5/7
M

U
RO

 B
71113A

BE

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Tiras de haya rojo
Á

ngulo de rem
ate

de PVC
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

SE
CC

IÓ
N

 C
O

N
ST

RU
C

TI
VA

D
ET

A
LL

E 
A

VI
ST

A
 F

RO
N

TA
L

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 A

rm
ar

 e
l b

as
tid

or
 d

e 
m

ad
er

a,
 m

ed
ia

nt
e 

un
io

ne
s 

de
 e

sp
ig

a 
pa

ra
 a

se
gu

ra
r

   
  q

ue
 la

 e
st

ru
ct

ur
a 

qu
ed

e 
�r

m
e.

 

2.
  P

or
 m

ed
io

 d
e 

pe
rn

os
, a

nc
la

r e
l b

as
tid

or
 a

 lo
s 

m
ur

os
 e

st
ru

ct
ur

al
es

 q
ue

 lo
 c

ol
in

da
n.

3.
 C

on
 to

rn
ill

os
 a

nc
la

r e
l á

ng
ul

o 
de

 re
m

at
e 

al
 b

as
tid

or
.

4.
 P

ro
ce

de
r a

 c
ol

oc
ar

 lo
s 

pa
ne

le
s 

de
 P

VC
, u

ni
én

do
 u

no
 c

on
 o

tr
o 

po
r m

ed
io

 d
el

 s
is

te
m

a
   

  c
lic

k,
 s

im
ila

r a
 la

 in
st

al
ac

ió
n 

de
 p

is
o 

�o
ta

nt
e.

5.
 U

na
 v

ez
 c

ub
ie

rt
o 

el
 b

as
tid

or
, c

ol
oc

ar
 n

ue
va

m
en

te
 u

n 
án

gu
lo

 d
e 

re
m

at
e 

pa
ra

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
.

6 
 M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 6
/7

M
U

RO
 E

71
11

3A
BE

FA
CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 

LA
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
CU

EN
CA

RE
VI

SI
Ó

N
:  

A
rq

. G
in

a 
Lo

va
to

 M
U

PP
AV

 
FE

CH
A

: 1
8/

09
/2

01
2

Pe
r�

l U
3=

 0
.4

0m
m

la
rg

o=
 3

.0
5m

an
ch

o=
 3

”

A
ng

ul
o

3=
 0

.4
0m

m
la

rg
o=

 3
.0

5m
an

ch
o=

 0
.3

1x
0.

31
m

m

Pl
an

ch
a 

de
 y

es
o

3=
 0

.9
m

m
la

rg
o=

 2
,4

0m
an

ch
o=

 1
.2

2
Si

ka
 e

m
pa

st
e

in
te

rio
r
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

SECCIÓ
N

 H
O

RIZO
N

TA
L

D
ETA

LLE A

VISTA
 FRO

N
TA

L
PERSPEC

TIVA

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez acabado el vano de la pared en donde se colocará la puerta, se deberá

     com
probar que los ángulos estén bien conform

ados para evitar inconvenientes.

2.  Colocar el m
arco o soporte que sujetará por la parte superior a la puerta.

3. Fijar el tope del piso que detendrá el recorrido de la puerta

4. Si la puerta es m
uy pesada, el m

arco traerá incluso barras de seguridad pesadas que 
     se incrustarán en la pared para su correcto soporte.

5. Cubrir con m
ortero las juntas y grietas abiertas en la pared y una vez seco, 

     iguale con una rasqueta el nivel de la pared y el m
arco recién colocado.

6. levante la puerta hasta la altura del m
arco que contiene el riel y encajarla.

7. Finalm
ente colocar la m

anija con la chapa para la seguridad.

8.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 7/7
VA

N
O

 205
71113A

BE

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

P
U

E
R

TA

E
S

P
A

C
IA

D
O

R

P
LA

T
IN

A
 S

O
P

O
R

TE

E
JE

 R
U

E
D

A

R
U

E
D

A

N
IV

E
L D

E
 P

IS
O

P
LA

TIN
A

 G
U

IA
 C

O
N

 R
U

E
D

A
 D

E
 C

A
U

C
H

O

D
IN

TE
L

R
IE

L

E
JE

 R
IE

L

R
O

D
A

M
IE

N
TO

T
O

R
N

ILLO
 D

E
 S

U
JE

C
IÓ

N

M
adera H

aya rojo
m

arcos y tapas
Rueda guia de

puerta
Riel Superior de

puerta

H
oja doble de m

adera haya rojo de 10m
m

D
E

TA
LLE

 A

Á
ngulo de fijación de vidrio

H
oja vidrio tem

plado de 6m
m

Tornillo de sujeción de 1'' 

Jaladera tubular de acero inoxidable

D
E

TA
LLE

 A

M
arco de puerta de 4cm

Vidrio bronce de
6m

m

M
anija de puerta

r= 15m
m

largo= 1,20m

M
am

postería de ladrillo

V
idrio tem

plado de 6m
m

H
oja doble de m

adera haya roja de10m
m

Jaladera tubular de acero inoxidable

Á
ngulo de sujeción de vidrio

0.080.08

0.08

h=1.00

2.26

0.08

1.80

0.52
0.28
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

SE
CC

IÓ
N

 V
ER

TI
CA

L
SE

CC
IÓ

N
 H

O
RI

ZO
N

TA
L

D
ET

A
LL

E 
A

VI
ST

A
 F

RO
N

TA
L

D
ET

A
LL

E 
B

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 V

er
i�

ca
r q

ue
 lo

s 
el

em
en

to
s 

es
tr

uc
tu

ra
le

s 
a 

lo
s 

qu
e 

se
 s

uj
er

ta
rá

 la
 m

am
pa

ra
 e

st
én

 
   

  n
iv

el
ad

os
.

2.
  I

de
nt

i�
ca

r l
os

 p
er

�l
es

 q
ue

 ir
án

 s
uj

et
os

 a
 p

ar
ed

es
, p

is
o,

 lo
sa

 y
 m

ur
os

, y
 a

nc
la

rlo
s 

a 
lo

s
   

  m
is

m
os

 c
on

 to
rn

ill
os

 y
 s

u 
re

sp
ec

tiv
o 

ta
co

 �
sh

er
.

3.
 U

na
 v

ez
 s

uj
et

os
 lo

s 
pe

r�
le

s, 
un

im
os

 e
l c

ris
ta

l a
 e

llo
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co
lo

ca
nd

o 
un

a 
ju

nt
a 

de
 s

ili
co

n
   

  p
ar

a 
qu

e 
am

or
tig

üe
 lo

s 
m

ov
im

ie
nt

os
 d

el
 v

id
rio

.

4.
 F

in
al

m
en

te
 �

ja
r e

l v
id

rio
 c

on
 to

rn
ill

os
 d

e 
ro

sc
a 

ch
ap

a.

5.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 1
/7

M
U

RO
 9

91
11

3B
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FA
CU

LT
A
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 D
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A

RT
ES
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U

N
IV

ER
SI
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A

D
 D

E 
CU

EN
CA

RE
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C
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P
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m
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ho
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R
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 m
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 d
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ja

 
co
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 d
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C
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x0
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m
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 b
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m

S
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do

r d
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lic

on
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B
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tid
or

 d
e 

ch
ap

a 
do

bl
ad

a 

Tu
bo

 e
st

ru
ct

ur
al

 0
.0

5 
x 

0.
03

8

To
rn

ill
o 

de
 a

nc
la

je
 d

e 
m

am
pa

ra

V
id

rio
 te

m
pl

ad
o 

de
 1

0m
m

Tu
bo

 e
st

ru
ct

ur
al

 d
e 

al
um

in
io

 6
x6

cm
 

Tu
bo

 e
st

ru
ct

ur
al

 d
e 

ba
se

 d
e 

m
am

pa
ra

 6
x6

cm

D
E

TA
LL

E 
B

C
in

ta
 a

dh
es

ic
a

S
ilic

on
a 

se
lla

do
ra

V
id

rio
 te

m
pl

ad
o 

de
 1

0m
m

D
E

 1
" x

  3
/4

" x
  1

/8
"

E
m

pa
qu

e 
de

 p
ol

ie
til

en
o

To
rn

illo
 d

e 
ac

er
o

P
er

fil
 d

e 
al

um
in

io

pe
ga

do
 a

 p
er

fil

M
ur

o 
de

 s
uj

ec
ió

n

Tu
bo

 c
ua

dr
ad

o
2x

2 
e=

3m
m

Vi
dr

io
 b

ro
nc

e 
de

8m
m
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 2/7
M

U
RO

 11
91113BEG

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

C
olum

na de horm
igón

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

C
olum

na de horm
igón

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

IN
TE

R
IO

R
E

X
TE

R
IO

R
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

Có
nd

or
 P

er
m

al
at

ex
Tr

op
ic

al
iz

ad
a

Si
ka

 e
m

pa
st

e
in

te
rio

r

SE
CC

IÓ
N

 V
ER

TI
CA

L

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 U

na
 v

ez
 le

va
nt

ad
o 

el
 m

ur
o 

de
 la

dr
ill

o,
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
en

lu
ci

rlo
 c

on
 m

or
te

ro
 d

e 
   

 d
os

i�
ca

ci
ón

  1
:3

, p
ro

cu
ra

nd
o 

ob
te

ne
r u

na
 s

up
er

�c
ie

 u
ni

fo
rm

e 
y 

de
 e

st
a 

m
an

er
a

   
 e

vi
ta

r l
os

 d
es

ni
ve

le
s.

2.
 S

e 
de

ja
rá

 re
po

sa
r e

l m
or

te
ro

 h
as

ta
 q

ue
 s

e 
se

qu
e 

bi
en

 p
ar

a 
pr

oc
ed

er
 a

 a
pl

ic
ar

 la
 c

ap
a

   
 d

e 
em

pa
st

e.

3.
  C

ui
da

nd
o 

qu
e 

la
 s

up
er

�c
ie

 e
st

é 
lim

pi
a 

y 
�r

m
e 

se
 a

pl
ic

ar
á 

el
 e

m
pa

st
e 

ya
 s

ea
 p

ar
a 

in
te

rio
r

   
  e

xt
er

io
r d

ep
en

di
en

do
 la

 u
bi

ca
ci

ón
, c

on
 u

na
 ll

an
a,

 �
já

nd
os

e 
qu

e 
la

 p
as

ta
 q

ue
de

 b
ie

n 
   

  e
sp

ar
ci

da
. 

4.
  U

na
 v

ez
 a

pl
ic

ad
o 

el
 e

m
pa

st
e,

 s
e 

de
be

 a
�n

ar
 c

on
 u

na
 li

ja
, c

on
 m

ov
im

ie
nt

os
 c

irc
ul

ar
es

   
  h

as
ta

 o
bt

en
er

 u
na

 s
up

er
�c

ie
 c

om
pl

et
am

en
te

 li
sa

, d
e 

m
an

er
a 

qu
e 

se
 p

ue
da

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
 a

l a
pl

ic
ar

 la
 p

in
tu

ra
.

5.
  S

e 
de

be
 re

tir
ar

 e
l p

ol
vo

 q
ue

 q
ue

dó
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
lij

ad
o 

pa
ra

 �
na

lm
en

te
 c

ol
oc

ar
 la

   
  p

in
tu

ra
, d

e 
ig

ua
l m

an
er

a 
de

pe
nd

ie
nd

o 
de

 la
 u

bi
ca

ci
ón

 s
e 

co
lo

ca
rá

 p
in

tu
ra

 d
e 

ex
te

rio
r

   
  o

 in
te

rio
r.

6.
  U

na
 v

ez
 s

ec
a 

la
 p

rim
er

a 
m

an
o 

de
 p

in
tu

ra
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
ap

lic
ar

 u
na

 o
 d

os
 m

an
os

 m
ás

   
  s

i f
ue

se
 n

ec
es

ar
io

.

7.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 3
/7

M
U

RO
 1

3
91

11
3B

EG

FA
CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 

LA
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
CU

EN
CA

RE
VI

SI
Ó

N
:  

A
rq

. G
in

a 
Lo
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U
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AV

 
FE

CH
A

: 1
8/

09
/2

01
2

Ju
nt
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 2
,5
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 d

e 
m

or
te

ro
 1

:2

M
am

po
st
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 d
e 
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dr
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a

E
nl
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id

o 
de

 h
or

m
ig

ón
 1

:3

C
ap

a 
de

 e
m
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e 
si

ka
 d

e 
ex

te
rio

r

C
ap

a 
de

 p
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tu
ra

 c
ón

do
r p

er
m

al
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ex
 b

la
nc

o 

Ju
nt

a 
de

 2
,5
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 d

e 
m

or
te

ro
 1

:2

M
am
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st
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ía

 d
e 

la
dr

illo
 to

ch
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a

E
nl

uc
id

o 
de

 h
or

m
ig

ón
 1

:3

C
ap
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de

 e
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si

ka
 d

e 
in

te
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r

C
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a 
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 c
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at

ex
 b
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nc

o 
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

SECCIÓ
N

 CO
N

STRU
C

TIVA

D
ETA

LLE A

D
ETA

LLE C

VISTA
 FRO

N
TA

L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. A
rm

ar el bastidor de m
adera, m

ediante uniones de espiga para asegurar
     que la estructura quede �rm

e. 

2.  Por m
edio de pernos, anclar el bastidor a los m

uros estructurales que lo colindan.

3. Con tornillos anclar el ángulo de rem
ate al bastidor.

4. Proceder a colocar los paneles de PVC, uniéndo uno con otro por m
edio del sistem

a
     click, sim

ilar a la instalación de piso �otante.

5. U
na vez cubierto el bastidor, colocar nuevam

ente un ángulo de rem
ate para obtener

     un buen acabado.

6  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 4/7
M

U
RO

 B
91113BEG

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Tiras de haya rojo
Á

ngulo de rem
ate

de PVC
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D
ET

A
LL

E:
ES

PA
CI

O
:

SE
CC

IÓ
N

 C
O

N
ST

RU
C

TI
VA

D
ET

A
LL

E 
A

VI
ST

A
 F

RO
N

TA
L

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 A

rm
ar

 e
l b

as
tid

or
 d

e 
m

ad
er

a,
 m

ed
ia

nt
e 

un
io

ne
s 

de
 e

sp
ig

a 
pa

ra
 a

se
gu

ra
r

   
  q

ue
 la

 e
st

ru
ct

ur
a 

qu
ed

e 
�r

m
e.

 

2.
  P

or
 m

ed
io

 d
e 

pe
rn

os
, a

nc
la

r e
l b

as
tid

or
 a

 lo
s 

m
ur

os
 e

st
ru

ct
ur

al
es

 q
ue

 lo
 c

ol
in

da
n.

3.
 C

on
 to

rn
ill

os
 a

nc
la

r e
l á

ng
ul

o 
de

 re
m

at
e 

al
 b

as
tid

or
.

4.
 P

ro
ce

de
r a

 c
ol

oc
ar

 lo
s 

pa
ne

le
s 

de
 P

VC
, u

ni
én

do
 u

no
 c

on
 o

tr
o 

po
r m

ed
io

 d
el

 s
is

te
m

a
   

  c
lic

k,
 s

im
ila

r a
 la

 in
st

al
ac

ió
n 

de
 p

is
o 

�o
ta

nt
e.

5.
 U

na
 v

ez
 c

ub
ie

rt
o 

el
 b

as
tid

or
, c

ol
oc

ar
 n

ue
va

m
en

te
 u

n 
án

gu
lo

 d
e 

re
m

at
e 

pa
ra

 o
bt

en
er

   
  u

n 
bu

en
 a

ca
ba

do
.

6 
 M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 5
/7

M
U

RO
 E

91
11

3B
EG

FA
CU

LT
A

D
 D

E 
A

RT
ES

 D
E 

LA
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
CU

EN
CA

RE
VI

SI
Ó

N
:  

A
rq

. G
in

a 
Lo

va
to

 M
U

PP
AV

 
FE

CH
A

: 1
8/

09
/2

01
2

Pe
r�

l U
3=

 0
.4

0m
m

la
rg

o=
 3

.0
5m

an
ch

o=
 3

”

A
ng

ul
o

3=
 0

.4
0m

m
la

rg
o=

 3
.0

5m
an

ch
o=

 0
.3

1x
0.

31
m

m

Pl
an

ch
a 

de
 y

es
o

3=
 0

.9
m

m
la

rg
o=

 2
,4

0m
an

ch
o=

 1
.2

2
Si
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 e

m
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st
e
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te
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D
ETA

LLE:
ESPACIO

:

Cóndor Perm
alatex

Tropicalizada
Sika em

paste
interior

SECCIÓ
N

 VERTICA
L

ED
IFICIO

:

D
ISEÑ

O
:  M

aritza Carrión Bravo

ESPECIFICACIO
N

ES TÉCN
ICA

S:

1. U
na vez levantado el m

uro de ladrillo, se procederá a enlucirlo con m
ortero de 

    dosi�cación  1:3, procurando obtener una super�cie uniform
e y de esta m

anera
    evitar los desniveles.

2. Se dejará reposar el m
ortero hasta que se seque bien para proceder a aplicar la capa

    de em
paste.

3.  Cuidando que la super�cie esté lim
pia y �rm

e se aplicará el em
paste ya sea para interior

     exterior dependiendo la ubicación, con una llana, �jándose que la pasta quede bien 
     esparcida. 

4.  U
na vez aplicado el em

paste, se debe a�nar con una lija, con m
ovim

ientos circulares
     hasta obtener una super�cie com

pletam
ente lisa, de m

anera que se pueda obtener
     un buen acabado al aplicar la pintura.

5.  Se debe retirar el polvo que quedó del proceso de lijado para �nalm
ente colocar la

     pintura, de igual m
anera dependiendo de la ubicación se colocará pintura de exterior

     o interior.

6.  U
na vez seca la prim

era m
ano de pintura se procederá a aplicar una o dos m

anos m
ás

     si fuese necesario.

7.  M
ateriales:

LÁ
M

IN
A

: 6/7
M

U
RO

 G
91113BEG

FACU
LTA

D
 D

E A
RTES D

E LA
U

N
IVERSID

A
D

 D
E CU

EN
CA

REVISIÓ
N

:  A
rq. G

ina Lovato M
U

PPAV 
FECH

A
: 18/09/2012

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 

Junta de 2,5cm
 de m

ortero 1:2

M
am

postería de ladrillo tochana

E
nlucido de horm

igón 1:3

C
apa de em

paste sika de interior

C
apa de pintura cóndor perm

alatex blanco 
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R
E

X
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R
IO

R
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D
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A
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CI

O
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SE
CC

IÓ
N

 V
ER

TI
CA

L
SE

CC
IÓ

N
 H

O
RI
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N

TA
L

D
ET

A
LL

E 
A

VI
ST

A
 F

RO
N

TA
L

PE
RS

PE
C

TI
VA

ED
IF

IC
IO

:

D
IS

EÑ
O

:  
M

ar
itz

a 
Ca

rr
ió

n 
Br

av
o

ES
PE

CI
FI

CA
CI

O
N

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S:

1.
 U

na
 v

ez
 a

ca
ba

do
 e

l v
an

o 
de

 la
 p

ar
ed

 e
n 

do
nd

e 
se

 c
ol

oc
ar

á 
la

 p
ue

rt
a,

 s
e 

de
be

rá
   

  c
om

pr
ob

ar
 q

ue
 lo

s 
án

gu
lo

s 
es

té
n 

bi
en

 c
on

fo
rm

ad
os

 p
ar

a 
ev

ita
r i

nc
on

ve
ni

en
te

s.

2.
  C

ol
oc

ar
 e

l m
ar

co
 o

 s
op

or
te

 q
ue

 s
uj

et
ar

á 
po

r l
a 

pa
rt

e 
su

pe
rio

r a
 la

 p
ue

rt
a.

3.
 F

ija
r e

l t
op

e 
de

l p
is

o 
qu

e 
de

te
nd

rá
 e

l r
ec

or
rid

o 
de

 la
 p

ue
rt

a

4.
 S

i l
a 

pu
er

ta
 e

s 
m

uy
 p

es
ad

a,
 e

l m
ar

co
 tr

ae
rá

 in
cl

us
o 

ba
rr

as
 d

e 
se

gu
rid

ad
 p

es
ad

as
 q

ue
 

   
  s

e 
in

cr
us

ta
rá

n 
en

 la
 p

ar
ed

 p
ar

a 
su

 c
or

re
ct

o 
so

po
rt

e.

5.
 C

ub
rir

 c
on

 m
or

te
ro

 la
s 

ju
nt

as
 y

 g
rie

ta
s 

ab
ie

rt
as

 e
n 

la
 p

ar
ed

 y
 u

na
 v

ez
 s

ec
o,

 
   

  i
gu

al
e 

co
n 

un
a 

ra
sq

ue
ta

 e
l n

iv
el

 d
e 

la
 p

ar
ed

 y
 e

l m
ar

co
 re

ci
én

 c
ol

oc
ad

o.

6.
 le

va
nt

e 
la

 p
ue

rt
a 

ha
st

a 
la

 a
ltu

ra
 d

el
 m

ar
co

 q
ue

 c
on

tie
ne

 e
l r

ie
l y

 e
nc

aj
ar

la
.

7.
 F

in
al

m
en

te
 c

ol
oc

ar
 la

 m
an

ija
 c

on
 la

 c
ha

pa
 p

ar
a 

la
 s

eg
ur

id
ad

.

8.
  M

at
er

ia
le

s:

LÁ
M

IN
A

: 7
/7
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N

O
 2

07
91

11
3B

EG
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CU
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A

D
 D

E 
A

RT
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 D
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U

N
IV
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 D
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P
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R
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P
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R
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E

 C
A

U
C

H
O

D
IN

TE
L

R
IE

L

E
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 R
IE

L
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A

M
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TO
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IL
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E

 S
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IÓ
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M
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er
a 

H
ay
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ro

jo
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ar
co

s 
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ta
pa
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 d
e

pu
er

ta
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er
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r d

e
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er
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E
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E
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 d
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Ja
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